VIACON

KRAJOWA DEKLARACIA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH
nr 02/CS/VC/2021

1. NAZWA | NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO:
Prefabrykowane segmenty mostéw z betonu zbrojonego

Nazwa handlowa: Prefabrykaty CON/SPAN

2. OZNACZENIE TYPU WYROBU BUDOWLANEGO:
Prefabrykaty betonowe CON/SPAN

3. ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE LUB ZASTOSOWANIA:
Dla drogowych obiektéw inzynierskich oraz kolejowych obiektéw inzynieryjnych do budowy
obiektéw inzynierskich, do przeprowadzenia drogi, szlaku kolejowego, samodzielnego ciggu
pieszego, rowerowego lub pieszo-rowerowego, szlaku wedréwek zwierzat dziko 2yjacych, cieku
wodnego lub innego rodzaju komunikacji (np. rurociag, tasmociag) przez, pod lub nad przeszkoda
terenowa.

4. NAZWA | ADRES SIEDZIBY PRODUCENTA ORAZ MIEJSCE PRODUKC! WYROBU:
ViaCon Polska Sp. z 0.0., ul. Przemystowa 6, 64-130 Rydzyna

5. NAZWA | ADRES SIEDZIBY UPOWAZNIONEGO PRZEDSTAWICIELA: Nie dotyczy
6. KRAJOWY SYSTEM ZASTOSOWANY DO OCENY | WERYFIKACJI STALOSCI WEASNOSCI UZYTKOWYCH: 2+

7. KRAJOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA:
7a) Polska Norma Techniczna: Nie dotyczy
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujgcej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub
nazwa akredytowanego laboratorium, numer akredytacji: Nie dotyczy
7b) Krajowa Ocena Techniczna: Krajowa Ocena Techniczna IBDiM-KOT-2020/0590 wydanie 2
Jednostka Oceny Technicznej/Krajowa Jednostka Oceny Technicznej:
Instytut Badawczy Drég i Mostow
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujacej, numer akredytacji i numer certyfikatu:
Instytut Techniki Budowlanej, AC 020, UWB-1039/2

8. DEKLAROWANE WEASCIWOSCI UZYTKOWE:
Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego

. A Deklarowane wtasciwosci uzytkowe Uwagi
zastosowania lub zastosowar
Wymiary geometryczne:

Tolerancja rozpigtosci elementu 1% -

Tolerancja wysokosci elementu +38 mm
Charakterystyka powierzchni prefabrykatu:
Wklestos¢ lub wypuktosé powierzchni zewnetrznych, < 6,5 mm
wichrowatosci powierzchni i krawedzi
Wytrzymato$¢ betonu na sciskanie, klasa betonu:

- prefabrykaty ustroju nosnego 2 C40/50 -

- Sciany czolowe, skrzydia, fundamenty i inne elementy pomocnicze 2 C35/45

Nasigkliwos¢ betonu

£5%lub<s4 %*

Przepuszczalnodé wody przez beton, stopieri wodoszczelnosci

2 W8 lub 2 Wio*

Odpornosc betonu na dziatanie mrozu, stopier mrozoodpornosci

2 F 150 lub > F 200*

Granica plastycznosci stali zbrojeniowej (Re) 2500 MPa -
Zalezno$¢ wytrzymatosci i granicy plastycznoéci stali zbrojeniowej
21,08
(Rm/Re)
WydtuZenie stali zbrojeniowej (Ag:) 25%

*- Zaleznie od wymagar specyfikacji technicznej dla danej realizacji
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9. Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sa zgodne ze wszystkimi wymienionymi w pkt 8
deklarowanymi wiasciwosciami uzytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja wtaéciwoséci uzytkowych
wydana zostaje zgodnie z ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wytgczng
odpowiedzialnos$é producenta.

W imieniu producenta podpisat:
Tomasz Poprawski , N
. ViaCon Poiska $p.zo.0.

rawski ul. Przemystowa 8, 64-130 Rydzyna
/ tel. (65) 5254545, fax (65) 5254555
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