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KRAJOWA OCENA TECHNICZNA
Nr IBDiM-KOT-2020/0590 wydanie 2

Na podstawie art 9 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
(t. j. Dz. U. 22020 r. poz. 215 ze zm.), po przeprowadzeniu postepowania zgodnie z przepisami
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
krajowych ocen technicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1968), na wniosek producenta o nazwie:

ViaCon Polska Sp. z o.o.
z siedzibg: ul. Przemystowa 6, 64-130 Rydzyna

Instytut Badawezy Drog i Mostow
stwierdza pozytywna oceneg wiasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego:

Prefabrykowane segmenty mostéw z betonu zbrojonego

o nazwie handlowej: Prefabrykaty CON/SPAN

do stosowania w budownictwie komunikacyjnym — dla zamierzonego zastosowania podanego
w niniejszej Krajowej Ocenie Technicznej IBDiM.
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N \&Ew "/ "/ prof. dr hab. inz. Leszek Rafalski
Data wydania Krajowej Oceny Technicznej: 28 pazdziernika 2020 r.

Data utraty waznosci Krajowej Oceny Technicznej: 28 pazdziernika 2025 r.

Dokument Krajowej Oceny Technicznej Nr IBDiM-KOT-2020/0590 wydanie 2 zawiera stron 12.
Krajowa Ocena Techniczna Nr IBDiM-KOT-2020/0590 wydanie 2, zmienia Krajowa Ocene Techniczng
Nr IBDiM-KOT-2020/0590 wydanie 1.
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1 OPIS TECHNICZNY WYROBU BUDOWLANEGO

1.1 Nazwa techniczna i nazwa handlowa

Zgodnic z § 9 ust. 1 pkt 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia
17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych ocen technicznych, Instytut Badawczy Drog i Mostow
ustalil nastgpujaca nazwe techniczng: Prefabrykowane segmenty mostéw z betonu zbrojonego
i nazwg handlowg: Prefabrykaty CON/SPAN wyrobu budowlanego.

1.2 Nazwa i adres producenta, a takie nazwa i adres upowaznionego przez niego
przedstawiciela, o ile zostal ustanowiony

Wnioskodawca jest producent o nazwie i z siedziba, ktére zostaly okreslone na stronie 1/12
niniejszej Krajowej Oceny Technicznej IBDiM.

1.3 Miejsce produkeji wyrobu budowlanego

Wyr6b jest produkowany w:

a) ViaCon Polska Sp. z 0.0. z siedziba: ul. Przemystowa 6, 64-130 Rydzyna,
b) Fabet S.A., z siedzibg: ul. Zakladowa 15, 02-510 Konin.

1.4 Oznaczenie typu i opis techniczny wyrobu budowlanego
1.4.1 Oznaczenie typu

Na podstawie informacji producenta Instytut Badawczy Drég i Mostow oznaczyt typ wyrobu
budowlanego: Prefabrykaty betonowe CON/SPAN,

1.4.2 Opis techniczny wyrobu budowlanego oraz zastosowanych materialow i komponentow

Przedmiotem oceny technicznej sa prefabrykowane elementy z betonu zbrojonego wystepujace
w systemic CON/SPAN, stosowane do budowy obiektéw inZynierskich o konstrukcji ramowe;.
Standardowe rozwigzania konstrukcyjne umozliwiaja wznoszenie Jedno lub wieloprzestowych
obiektoéw mostowych o rozpigtosciach teoretycznych przeset do 19,81 m.

Obiekty wykonywane z prefabrykatow CON/SPAN maja budowe modulowa, skladaja sic
z powtarzalnych segmentéw rozmieszczanych na szerokoéci przesta, sg konstruowane w formie
przekroju otwartego, z posadowieniem na tawach lub écianach fundamentowych.

Podstawowymi elementami obiektéw mostowych wznoszonych w systemie CON/SPAN sg
prefabrykaty ustroju nosnego, prefabrykaty taw fundamentowych, prefabrykowane skrzydla oraz
prefabrykowane $ciany czotowe.

Przyktadowy schemat oraz oznaczenia poszczegélnych elementéw charakterystycznych dla
konstrukcji obiektu mostowego wykonywanego z prefabrykatow w systemie CON/SPAN
przedstawia rysunek 1.
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Rysunek 1 — Przykladowy schemat konstrukeji obiektu mostowego z prefabrykatow CON/SPAN

Konstrukcj¢ noéng obiektu stanowia prefabrykaty o przekroju podiuznym w ksztalcie otwartej ramy
z krzywoliniowym ryglem oraz pionowych Iub skognie nachylonych $cianach. W systemie
CON/SPAN wystepuja dwa typy przekroju podtuznego przgsta, seria,,0” o obu $cianach sko$nych
oraz seria ,,BO” w ktérych jedna ze $cian jest pionowa. Ksztalt i zakres stosowanych wymiarow dla
obydwoch typéw przekrojéw pokazano na rysunku 2, natomiast w tablicy 1 zestawiono podstawowe
wymiary dla wszystkich przekrojéw serii O i BO. Szerokoéci prefabrykatoéw sg dobierane
indywidualnie dla danej realizacji.

6=203-356

H=985-4198

- L=3962-19812

=356

b)

L L=16598-19050

Rysunek 2 — Ksztatt i zakres wymiarowy prefabrykatéw dla przekrojéw serii O (a) i serii BO (b)
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Tablica 1
Seria | OZnaczenie Wymiary [mm] Serig | OZhaczenie Wymiary [mm]
przekroju L H G przekroju L H G
0-113 3962 985 0-633 10058 | 1935
. O-114 4267 1250 0-634 10363 | 2199
0O-115 4572 1513 0-635 10668 | 2463
O-116 4877 1777 S 0-636 10973 | 2727
o 0-117 5182 2041 o 0-637 11278 | 2990 305
i | 0-118 5486 2305 203 o | 0-638 11582 | 3254
o 0-119 5791 2569 0-639 11887 | 3518
0-120 6096 2833 | 0-640 12192 | 3782
0-121 6401 3097 0-641 12497 | 4047
| 0-122 6706 3361 0-737 11278 | 2192
0-123 7010 3625 0-738 11582 | 2456
0-124 7315 3889 0-739 11887 | 2720 |
0-215 4572 986 § 0-740 12192 | 2984 305
0-216 4877 1249 o) 0-741 12497 | 3247
0-217 5182 1513 0-742 12802 | 3512
0-218 5486 1777 0-743 13106 | 3775
0-219 5791 2041 0-744 13411 | 4039
§ - 0-220 6096 2305 203 0-843 13106 | 2676
o 0-221 6401 2569 0-844 13411 | 2940
0-222 6706 2833 | § 0-845 13716 | 3204 305
0-223 7010 3097 o 0-846 14021 3468
0-224 7315 3361 0-847 14326 | 3732
0-225 7620 3625 0-848 14630 | 3996
0-226 7925 3889 0-949 14935 | 2615
0-321 6401 1280 0-950 15240 | 2878
0-322 6706 1544 g 0-951 15545 | 3142
0-323 7010 1808 =N 0-952 15850 | 3406 305
0-324 7315 2072 © 0-953 16154 | 3670
S 0-325 7620 2336 0-954 16459 | 3934
0 0-326 7925 2600 | 254 0-955 16764 | 4198
© 0-327 8230 2864 0-1055 16764 | 2722
- 0-328 8534 3128 . 0-1056 17069 | 2985
0-329 8839 3392 § 0-1057 17374 | 3249 356
0-330 9144 3656 3 0-1058 17678 | 3514
0-331 9449 3920 | 0-1059 17983 | 3778
0-425 7620 1523 0-1060 18288 | 4041 ]
0-426 7925 1787 0-1161 18593 | 3072
0-427 8230 2050 8 0-1162 18898 | 3335
0-428 8534 2315 = 0-1163 19202 | 3599 356
§ 0-429 8839 2579 254 o O-1164 19507 | 3863
o 0-430 9144 2842 0-1165 19812 | 4127
0-431 9449 3106 | BO-1054.5 | 16599 | 2722
0-432 9754 3370 I~ BO-1055 16764 | 2984
0-433 10058 | 3634 § BO-1055.5 | 16916 | 3249 356
0-434 10363 | 3899 o) BO-1056 17069 | 3514
0-529 8839 1701 M BO-1056.5 | 17221 3780
0-530 9144 1964 BO-1057 17374 | 4042
0-531 9449 2229 BO-1160.5 | 18428 | 3069
g 0-532 9754 2492 § BO-1161 18593 | 3335
o 0-533 10059 | 2756 254 v BO-1161.5 | 18745 | 3600 356
o 0-534 10363 | 3021 8 BO-1162 18898 3865_‘
0-535 10668 | 3284 BO-1162.5 | 19050 | 4130
0-536 10973 | 3549 |
0-537 11278 | 3812
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Prefabrykaty ustroju noénego ustawiane sa bezposrednio na lawach fundamentowych,
wykonywanych w systemie Express Foundations, ewentualnic na lawach lub scianach
wykonanych w sposéb monolityczny. W systemie Express Foundations stosowane sa elementy
prefabrykowane zestawiane w formie rusztu, w ktory na miejscu budowy wprowadza sic
dodatkowe zbrojenie i wypetnia betonem wolne przestrzenie.

Eaczenie ze soba elementéw ramowych ustroju nosnego odbywa si¢ poprzez uciaglenie zbrojenia
1 zabetonowanie specjalnie przygotowanych wnek na gémej powierzchni prefabrykatéw
w miejscu ich styku. Rozwigzanie to nie jest stosowane obligatoryjnie, jego potrzeba jest ustalana
indywidualnie przez projektanta w zalezno$ci od specyfiki obiektu. Na styku prefabrykatow oraz
na ich zewngtrznych powierzchniach wykonywane sg uszczelnienia i izolacje, do ktorych stosuje
si¢ sznury dylatacyjne, masy trwale plastyczne, papy termozgrzewalne lub inne w zaleznoéci od
przyjetego rozwiazania projektowego.

Dodatkowymi elementami konstrukcji obiektu wznoszonego w systemie CON/SPAN s3
prefabrykowane $ciany czolowe montowane do skrajnych prefabrykatow konstrukcji przesta oraz
prefabrykowane skrzydia. Mocowanie §cian czotowych odbywa si¢ za posrednictwem specjalnych
betonowych blokéw kotwigcych i 1acznikow gwintowanych. Prefabrykowane skrzydta
wyposazone s3 w dodatkowy element prefabrykowany, ktéry umozliwia zakotwienie skrzydta
wnasypie lub zamiast tego moga mie¢ uksztattowang tawg o szerokoSci zapewniajacej jej
statecznosc.

Wymiary przekroju podiuznego przesta z prefabrykatéw CON/SPAN sa kazdorazowo dobierane
do wymaganej skrajni obiektu, parametrow hydraulicznych oraz wystepujacych obciazen.
Konstrukcje tego rodzaju wymagaja specjalnego doboru materialu do wykonania zasypki
W bezposrednim  sgsiedztwie ustroju nosnego. Wymiary i podstawowe parametry zasypki
inzynierskiej, takie jak wskaznik réznoziarnistosci, wspotczynnik wodoprzepuszczalnoscei, cigzar
objetosciowy, kat tarcia wewnetrznego czy wskaznik zageszczenia, sa kazdorazowo okre§lane
w dokumentacji projektowej obiektu

Do produkcji prefabrykatow CON/SPAN stosowany jest beton co najmniej klasy C40/50
w przypadku prefabrykatow ustroju noénego oraz co najmniej C35/45 w przypadku pozostatych
elementdéw systemu. Do zbrojenia betonu moze by¢ uzywana stal zbrojeniowa o klasie ciggliwosci
B Iub C.

2 ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU
2.1 Przeznaczenie

Prefabrykaty CON/SPAN przeznaczone sa w budownictwie komunikacyjnym w zakresie
okreSlonym w pkt 2.2 do budowy obiektéw inzynierskich, do przeprowadzenia drogi, szlaku
kolejowego, samodzielnego ciagu pieszego, rowerowego lub pieszo-rowerowego, szlaku
wedréwek zwierzat dziko zyjacych, cieku wodnego lub innego rodzaju komunikacji (np. rurociag,
tasmociag) przez, pod lub nad przeszkods terenowa.

Mogg by¢ stosowane do konstruowania obiektow drogowych i kolejowych wszystkich klas
obciazen.
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2.2 Zakres stosowania

Na podstawie § 9 ust. 2 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17
listopada 2016 r. w sprawie krajowych ocen technicznych (Dz. U. z 2016 poz. 1968), Instytut
Badawczy Drog i Mostdw stwierdza pozytywng oceng wiasciwosci uzytkowych wyrobu
budowlanego o nazwie techniczne;j: Prefabrykowane segmenty mostéw z betonu zbrojonego
1 nazwie handlowej: Prefabrykaty CON/SPAN do zamierzonego zastosowania w budownictwie
komunikacyjnym w zakresie:

2.2.1 drogowych obiektéw inzynierskich, bez ograniczen,

W rozumieniu i zgodnie zwarunkami okre§lonymi w rozporzadzeniu Ministra Transportu
1 Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63 poz. 735 ze zm.),

2.2.2 kolejowych obiektéw inzynieryjnych, bez ograniczen,

W rozumieniu izgodnie z warunkami okre§lonymi w rozporzadzeniu Ministra Transportu
1 Gospodarki Morskiej z dnia 10 wrze$nia 1998 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budowle kolejowe i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 151, poz. 987, ze zm.).

2.3 Warunki stosowania

Prefabrykaty CON/SPAN powinny by¢ wykonywane i stosowane zgodnie z dokumentacja
techniczng, ktéra bedzie zawieraé sprawdzenie nosnosci dla przewidywanych schematow
obcigzen oraz szczegblowe wytyczne odnoénie warunkow wykonania i technologii montazu.
Dokumentacja projektowa moze réwniez wprowadza¢ inne rozwigzania ksztattu i wymiaréw
prefabrykatéw, niz zostalo to opisane w pkt 1.4.2 oceny technicznej. Prefabrykaty systemu
CON/SPAN mozna stosowaé niezaleznie od siebie, wykonujac niektoére elementy konstrukeiji
w formie monolitycznej na miejscu budowy lub stosujac inne technologie i materiaty.

Informacje zawarte w niniejszej Ocenie Technicznej odnoénie technologii wykonania obiektow
mostowych przy uzyciu segmentéw prefabrykowanych maja charakter pogladowy i nie
wyczerpuja zagadnienia w zakresie umozliwiajacym oceng spelnienia warunkéw stosowania.

Wyréb budowlany nalezy stosowaé zgodnie z przeznaczeniem, zakresem i warunkami, ktére
podano w krajowej ocenie technicznej oraz w przepisach techniczno-budowlanych wiasciwych dla
poszczegblnych rodzajow budowli w inzynierii komunikacyjnej. Przed zastosowaniem wyrobu
budowlanego w sposéb niezgodny z przepisami techniczno-budowlanymi nalezy uzyska¢ zgode
na odstepstwo od tych przepisow w trybie okreSlonym w art. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 471 ze zZm.).



zbrojeniowej (Ag)

Krajowa Ocena Techniczna Nr IBDiM-KOT-2020/0590 wydanie 2 strona 7/12
3 WEASCIWOSCI  UZYTKOWE WYROBU BUDOWLANEGO I METODY
ZASTOSOWANE DO ICH OCENY
Wiasciwosci uzytkowe wyrobu budowlanego zestawiono w tablicy 2.
Tablicy 2
Oznaczenie Zasadnicze charakterystyki Wiasciwoscei uzytkowe
L typu wyrobu wyrobu budowlanego dla wyrazone w poziomach, Jedn Metody
p- budowlanego |zamierzonego zastosowania lub klasach lub w sposob " | badai/obliczefi
zastosowan opisowy
1 2 3 5 4 6
T . Zgodne z dokumentacja PN-EN 13369
1 Wilasciwosci konstrukcyjne projektows - PN- EN 19912
Zgodne z dokumentacjg
. projektowa ) :
2 Wymiary geometryczne Tolerancje wymiarowe PN-EN 13369
wg PN-EN 13369 pkt. 4.3.1
Charakterystyka powierzchni Zgodna z wymaganiami 2
3 prefabrykatu PN-EN 13369 pkt. 4.3.2 ) PN-EN 13369
Wytrzymatoé¢ betonu na
Sciskanie, klasa betonu:
- prefabrykaty ustroju nosnego > C40/50 ) :
4 - Sciany czotowe, skrzydta, > C35/45 AR
fundamenty i inne elementy
Prefabrykaty pomocnicze
5 | betonowe N, qakliwosé betonu <5lub<4? % PN-B-06250
CON/SPAN
6 przepuszezalnodé wody pracz | ey s wyg9 - | PN-B-06250
beton, stopien wodoszczelnogci
7 OdpornosC betonu na dafafanie | b o1 b 5 p2009 - PN-B-06250
mrozu, stopieh mrozoodpormosci
8 Gran.lca_ plaschznosm stali > 500 MPa
zbrojeniowej (R,) .
Weryfikacja na
Zaleznos¢ wytrzymatosci i podstawie
9 granicy plastycznosci stali >1,08 - dokumentow
zbrojeniowej (R/R,) potwierdzajacych
Wydhizainodé stali wlasciwosé
10 v OS¢ stali >50 %

? Zaleznie od wymagan specyfikacji technicznej dla danej realizacji

4 PAKOWANIE, TRANSPORT I SKEADOWANIE ORAZ SPOSOB ZNAKOWANIA
WYROBU

4.1 Wytyczne dotyczace pakowania, transportu i sktadowania

Skiadowanie prefabrykatow powinno sie odbywa¢ na wyréwnanym i odwodnionym podiozu.
Prefabrykaty mozna skladowaé w pozycji pionowej lub poziomej, stosujac drewniane podktadki.

Transport prefabrykatow moze

odbywa¢

si¢  dowolnymi

srodkami

transportowymi.

Prefabrykaty moga by¢ transportowane w pozycji pionowej lub poziomej, zabezpieczone przed
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przemieszczeniem si¢ irozmieszczone mozliwie symetrycznie wzglgdem $rodka transportu.
Transport prefabrykatow powinien odbywaé sie nie wczesniej niz po osiagnigciu przez beton
wytrzymato$ci gwarantowanej na $ciskanie réwnej 40 MPa.

4.2 Sposéb znakowania wyrobu budowlanego

Wyréb nalezy oznakowaé znakiem budowlanym zgodnie z wymaganiami okreslonymi
w rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
sposobu deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania
ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 . poz. 1966, ze zm.).

Przed oznakowaniem wyrobu znakiem budowlanym nalezy sporzadzi¢ krajowa deklaracje

wihasciwoscei uzytkowych wyrobu budowlanego wedlug wzoru opublikowanego w zataczniku nr 2
do cytowanego rozporzadzenia oraz udostepnié ja w sposob opisany w rozporzadzeniu.

Oznakowaniu wyrobu znakiem budowlanym powinny towarzyszy¢ nastepujace informacije:

— dwie ostatnie cyfry roku, w ktérym znak budowlany zostal po raz pierwszy umieszczony na
wyrobie budowlanym,

— nazwa 1 adres siedziby producenta lub znak identyfikujacy pozwalajacy jednoznacznie okresli¢
nazwe 1 adres siedziby producenta,

— nazwa i oznaczenie typu wyrobu budowlanego,

— numer i rok wydania krajowej oceny technicznej, zgodnie z ktora zostaly zadeklarowane
wiasciwosci uzytkowe,

— numer krajowej deklaracji wlasciwosci uzytkowych,

— poziom lub klasa zadeklarowanych wlasciwosci uzytkowych,

— nazwa jednostki certyfikujacej, kt6ra uczestniczyla w ocenie i weryfikacji stato$ci wlasciwosci
uzytkowych wyrobu budowlanego,

— adres strony internetowej producenta, jezeli krajowa deklaracja wlasciwosci uzytkowych jest
na niej udostepniona.

5 OCENA I WERYFIKACJA STALOSCI WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH
3.1 Krajowy system oceny i weryfikacji stalo§ci wlasciwosci uzytkowych

Zgodnie z zatgcznikiem nr 1 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia
17 listopada 2016 r. w sprawie w sprawie sposobu deklarowania wiasciwosci uzytkowych
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 r.,
poz. 1966, ze zm.).

Instytut Badawczy Drog i Mostow wskazuje dla wyrobu o nazwie technicznej: Prefabrykowane
segmenty mostéw z betonu zbrojonego lub spre¢zonego

1 nazwie handlowej: Prefabrykaty CON/SPAN, wymagany krajowy system 2+ oceny
i weryfikacji stalosci wlasciwosci uzytkowych.

Zgodnie z § 4 cytowanego wyzej rozporzadzenia w krajowym systemie 2+ ocena i weryfikacja
stalosci wlasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego obejmuje:

a) dziatania producenta obejmujace:
- okreslenie typu wyrobu budowlanego,
- oceng wiasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego na podstawie badan probek, w tym ich



Krajowa Ocena Techniczna Nr IBDiM-KOT-2020/0590 wydanie 2 strona 9/12

pobierania, obliczef, tabelarycznych wartoéci lub opisowej dokumentacji tego wyrobu,

- prowadzenie zaktadowej kontroli produkeii,

- prowadzenie badan probek pobranych przez producenta w zakladzie produkcyjnym zgodnie
z ustalonym przez niego planem badan,

b) oceng i weryfikacj¢ przeprowadzang na zlecenie producenta przez jednostkg certyfikujaca
obejmujaca:

- przeprowadzenie wstepnej inspekcji zaktadu produkeyjne g0 i zaktadowej kontroli produkcji,

- wydanie krajowego certyfikatu zgodnosci zaktadowej kontroli produkcji,
kontynuacj¢ nadzoru, oceny i ewaluacji zakladowej kontroli produkcii.

5.2 Okreslenie typu wyrobu budowlanego

Okreslenie typu wyrobu budowlanego obejmuje oceng whasciwosei uzytkowych w odniesieniu do
zasadniczych charakterystyk i zamierzonego zastosowania tego wyrobu okreslonych w rozdziale
3 oraz wiasciwosci identyfikacyjnych wg pkt 1.4.2 niniejszej Krajowej Oceny Technicznej,
dopoki nie nastapia zmiany surowcéw, skiadnikow, linii produkcyjnej lub zakladu
produkcyjnego.

5.3 Zakladowa kontrola produkcji

Wyréb budowlany, objety niniejsza Krajowa Oceng Techniczng, powinien by¢ produkowany
zgodnie z systemem zakladowej kontroli produkcji.

Producent powinien ustanowi¢, udokumentowaé, wdrozy¢ i utrzymywaé system zakladowej
kontroli produkcji w celu zapewnienia statosci wlasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego,
okre$lonych w niniejszej Krajowej Ocenie Techniczne;.

Dokumentacja zakladowe;j kontroli produkcji powinna zawiera¢:

a) strukture organizacyjna,

b) wymagania dla personelu (kwalifikacje, uprawnienia, odpowiedzialnosé za poszczegolne
clementy zaktadowej kontroli produkcii, szkolenia),

¢) audyty wewnetrzne, prowadzenie dzialan korygujacych i zapobiegawczych,

d) nadzo6r nad dokumentacjg i zapisami,

e) plany kontroli i badania surowcéw, wymagania,

f) plany kontroli i badania gotowego wyrobu,

g) nadzor nad wyposazeniem produkcyjnym,

h) nadz6r nad wyposazeniem do kontroli i badan z zachowaniem spdjnosci pomiarowe;,

1) nadzor nad procesem produkcyjnym, w tym prowadzone kontrole i badania miedzyoperacyjne,

J) opis prac podzlecanych i tryb ich nadzoru,

k) postepowanie z wyrobem niezgodnym i reklamacjami,

1) opis sposobu pakowania, transportu i sktadowania oraz sposob znakowania wyrobu.

Dokumentacja zakladowej kontroli produkcji powinna byé uzupelniona o dokumentacje
techniczna, specyfikacje techniczne (normy wyrobu, normy badawcze, europejskie lub krajowe
oceny techniczne, itp.), przepisy prawa.
System zarzadzania jakoscia stosowany wg wymagan PN-EN ISO 9001:2015-10 moze by¢
uznany za system zakladowej kontroli produkcji, jezeli s3 rowniez spelnione wymagania
niniejszej Krajowej Oceny Techniczne;j.
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5.4 Badania gotowych wyrobow
5.4.1 Program badan

Program badan gotowych wyrobéw obejmuje:

a) badania biezgce,
b) badania prébek pobranych w zakladzie produkcyjnym, prowadzone przez producenta zgodnie
z ustalonym planem badania.

5.4.2 Badania biezace

Badania biezace gotowych wyrobow obejmuja:

a) wlasciwosci konstrukcyjne wg tabl. 2, Ip. 1;

b) wymiary geometryczne wg tabl. 2, Ip. 2;

¢) charakterystyke powierzchni wg tabl. 2, Ip.3;

d) wytrzymatos$¢ betonu na §ciskanie wg tabl.2, Ip. 4

e) weryfikacje wlasciwosci wyrobu do zbrojenia wg tabl. 2, Ip. 8, Ip. 9, Ip.10.

5.4.3 Badania prébek pobranych w zakladzie produkcyjnym

Badania prébek pobranych w zaktadzie produkcyjnym obejmuja:
a) nasigkliwos¢ betonu, wg tabl. 2, Ip. 5;

b) stopien wodoszczelnosci betonu, wg tabl. 2, Ip.6;

c) stopien mrozoodpornosci betonu, wg tabl. 2, Ip.7.

3.5 Pobieranie prébek do badan

Prébki do badan nalezy pobieraé zgodnie z wymaganiami zakladowej kontroli produkcji oraz
norm przedmiotowych okreslonych dla poszczegolnych badan.

5.6 Czestotliwosé badan

a) Badania biezgce powinny by¢ wykonywane dla kazdej partii wyrobu zgodnie z planem badan
ustalonym w dokumentacji zaktadowej kontroli produkcji. Wielko§¢ partii wyrobu powinna
zosta¢ okreslona w dokumentacji zakladowej kontroli produkc;ji.

b) Badania probek pobranych w zakladzie produkcyjnym powinny byé wykonywane zgodnie
z planem badan ustalonym w dokumentacji zakladowe;j kontroli produkc;ii, jednak nie rzadziej
niz raz na rok.

5.7 Ocena wynikow badan
Wiasciwosci  uzytkowe wyrobu budowlanego sg zgodne ze wszystkimi  wlasciwo$ciami

uzytkowymi okre§lonymi w niniejszej Krajowej Ocenie Technicznej IBDiM.

6 POUCZENIE

6.1 Krajowa Ocena Techniczna nie jest dokumentem upowazniajacym do oznakowania wyrobu
budowlanego znakiem budowlanym.
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6.2 Krajowa Ocen¢ Techniczng uchyla jednostka, ktora Jja wydata, z wlasnej inicjatywy albo na
wniosek Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego, po przeprowadzeniu postepowania
wyjasniajacego z udzialem wnioskodawcey.

6.3 Krajowa Ocena Techniczna nie narusza uprawnien wynikajacych z ustawy z dnia 30 czerwca
2000 r. Prawo wlasnosci przemystowej (Dz. U. 2 2020 r., poz. 286, ze zm.).

7. WYKAZ DOKUMENTOW WYKORZYSTANYCH W POSTEPOWANIU
7.1 Przepisy

a) ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 215,
ze zm.);

b) ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tJ. Dz. U. 22020 r. poz. 471, ze zm.);

¢) rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
krajowych ocen technicznych (Dz. U. z 2016 . poz. 1968);

d) rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
sposobu deklarowania wlaciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 . poz. 1966 ze zm.);

e) rozporzadzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 13 czerwca 2018 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie sposobu deklarowania wilasciwosci uzytkowych wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1233);

f) rozporzadzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 19 czerwca 2019 r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie sposobu deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1176);

g) rozporzadzenie Ministra Finanséw, Inwestycji i Rozwoju z dnia 21 pazdziernika 2019 r.
zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie sposobu deklarowania wilasciwosci uzytkowych
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2019 r.
poz. 2164);

h) rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 4 grudnia 2020 r. Zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie sposobu deklarowania wiladciwosci uzytkowych wyrobéw
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2020 r. poz. 2297).

7.2 Polskie Normy i inne dokumenty normatywne

a) PN-EN 206+A1:2016-12 Beton. Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnosé

b) PN-EN 1991-2:2007 Eurokod 1: Oddziatywanie na konstrukcje. Cze$é 2: Obcigzenia
ruchome mostéw

c) PN-EN 1991-2:2007/AC Eurokod 1: Oddzialywanie na konstrukcje. Czgsé 2: Obciazenia
ruchome mostéw

d) PN-EN 13369:2018 Wspélne wymagania dla prefabrykatéw z betonu

e) PN-ENISO 9001:2015-10 Systemy zarzadzania jakoscig. Wymagania

f) PN-EN ISO 15630-1:2011 Stal do zbrojenia i sprezania betonu. Metody bada. Czesé 1:
Prety, walcowka i drut do zbrojenia betonu

g) PN-B-06250:1988 Beton zwykty
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7.3 Raporty z badah wyrobu budowlanego
a) Swiadectwo badania nr OSEN/958/ 100501/19, Centrum Technologiczne Budownictwa, Instytut
Badan i Certyfikacji Sp. z 0.0., Rzeszéw 2019

b) Swiadectwo badania nr Nb/958/11060/ 19, Centrum Technologiczne Budownictwa, Instytut
Badan i Certyfikacji Sp. z 0.0., Rzeszéw 2019

c) Swiadectwo badania nr Wh/958/110601/ 19, Centrum Technologiczne Budownictwa, Instytut
Badan i Certyfikacji Sp. z 0.0., Rzeszéw 2019

d) Swiadectwo badania nr Mb/958/200801/ 19/AP, Centrum Technologiczne Budownictwa, Instytut
Badat i Certyfikacji Sp. z 0.0., Rzeszéw 2019

e) Swiadectwo badania nr PbNs/958/080101/20, Centrum Technologiczne Budownictwa, Instytut
Badan i Certyfikacji Sp. z 0.0., Rzeszéw 2019

f) Swiadectwo badania nr Wb/958/ 110601/19, Centrum Technologiczne Budownictwa, Instytut
Badan 1 Certyfikacji Sp. z 0.0., Rzeszow 2019

g) Swiadectwo badania nr BbEN/958/051201/ 19, Centrum Technologiczne Budownictwa, Instytut
Badan i Certyfikacji Sp. z 0.0., Rzeszéw 2019

Otrzymuijg:

1. Whnioskodawca o nazwie: ViaCon Polska Sp. z 0. 0., z siedzibg: ul. Przemyslowa 6,
64-130 Rydzyna - 2 egz.

2. a/a Jednostka Oceny Technicznej Instytutu Badawczego Drég i Mostéw, ul. Instytutowa 1,
03-302 Warszawa tel. (22)39 00 221+227, e-mail: Jot@ibdim.edu.pl -1 egz.



