VIACON

DEKLARACIA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH Nr 02/HC/2021

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
Hel-Cor Pipe: zakres srednic od 300 mm do 3600 mm
Hel-Cor Pipe Arch: zakres od S1-050

2. Zastosowanie::

Rury HEL-COR oraz HEL-COR PA s3 stosowane do budowy przepustéw, przejs¢ ekologicznych, a takie
do wzmacniania i przebudowy istniejacych obiektéw inzynierskich w nasypach drogowych i
kolejowych oraz jako rury ostonowe dla innych rur i przewodéw majacych zastosowanie w inzynierii
komunikacyjnej. Stosowane jako element odciazajacy konstrukcji stropéw tuneli, przeset mostéw,
obiektéw inzynieryjnych. Wycinki tuku stosowane jako zadaszenie wiat, przystankéw, obiektéw

przemystowych.

3.  Producent:
ViaCon Polska Sp. z 0. 0., ul. Przemystowa 6, 64-130 Rydzyna

4. Upowatiniony przedstawiciel:
Nie dotyczy

5. System oceny i weryfikacji statosci wtasciwosci uzytkowych:
2+

6. a) Norma zharmonizowana: PN-EN 1090-1+A1:2012
Jednostka certyfikujgca: ITC Nr 1023-CPR-0640 F

7. Deklarowane wtasciwosci uzytkowe

Zasadnicze charakterystyki Witasciwosci uzytkowe Zharmomzowar_la specyfikacja
techniczna
Tolerancje wymiaréw i ksztattu EN 1090-2 PN-EN 1090-1+A1:2012
Spawalnos¢ Stal DX51D, Stal S250GD EN 10346 PN-EN 1090-1+A1:2012
Odporno$é na uderzenia NPD PN-EN 1090-1+A1:2012
Reakcja na ogien Al PN-EN 1090-1+A1:2012
Whydzielanie kadmu i jego zwiazkéw NPD PN-EN 1090-1+A1:2012
Radioaktywnoéé NPD PN-EN 1090-1+A1:2012
iz Cynkowanie ogniowe EN 10346 .

Trwafose Powtoka polimerowa np. TC EN 10169 PN-EN 1050-1+A1:2012
Noénos¢ Zgodnie z wymaganiami projektowymi PN-EN 1090-1+A1:2012
Wytrzymato$¢ zmeczeniowa NPD PN-EN 1090-1+A1:2012
Klasa wykonania EXC3 PN-EN 1090-2 PN-EN 1090-1+A1:2012
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8. Dokumentacja Techniczna:
Dokumentacja Techniczna dla rur Hel-Cor oraz Hel-Cor Pipe Arch

Witasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu s3 zgodne z zestawem deklarowanych wtasciwosci
uzytkowych. Niniejsza deklaracja wtasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE)

nr 305/2011 na wytaczng odpowiedzialno$é producenta okreslonego powyzej.
W imieniu producenta podpisat:

Tomasz Poprawski

Rydzyna, 12.11.2021
Tomasz Pct)p/l?éwski
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