VIACON

KRAJOWA DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH
nr 01/PECOR QUATTRO/VC/2022

NAZWA | NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO:

Rury i ksztaftki (z polipropylenu) do kanalizacji grawitacyjnej sieci deszczowej i sanitarnej.

Nazwa handlowa: Rury i ksztaltki PECOR QUATTRO

OZNACZENIE TYPU WYROBU BUDOWLANEGO:

Rury PECOR QUATTRO w zakresie Srednic 200 — 1000 mm

ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE LUB ZASTOSOWANIA:

Do budowy kanalizacji grawitacyjnej sieci deszczowej i sanitarnej.

NAZWA | ADRES SIEDZIBY PRODUCENTA ORAZ MIEJSC PRODUKCJI WYROBU:
ViaCon Polska Sp. z 0.0., ul. Przemystowa 6, 64-130 Rydzyna

NAZWA | ADRES SIEDZIBY UPOWAZNIONEGO PRZEDSTAWICIELA: Nie dotyczy

KRAJOWY SYSTEM ZASTOSOWANY DO OCENY | WERYFIKACJI STALOSCI WEASNOSCI UZYTKOWYCH: 4

KRAJOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

7a) Polska Norma Techniczna: PN-EN 13476-3+A1:2020-12
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujgcej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu
lub nazwa akredytowanego laboratorium, numer akredytacji: Nie dotyczy

7b) Krajowa Ocena Techniczna: Krajowa Ocena Techniczna IBDiM-KOT-2017/0006 wydanie 3

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujacej, numer akredytacji i numer certyfikatu: Nie dotyczy

DEKLAROWANE WEASCIWOSCI UZYTKOWE:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla
zamierzonego zastosowania lub zastosowan

Deklarowane witasciwosci uzytkowe

Uwagi

Srednica 200-1000 mm -
Sztywnos¢ obwodowa SN8 -
QOdpornos¢ na dziatanie cisnienia wewngtrznego
polipropylenu w postaci rury:
- haprezenie 4,2 MPa przy temp. badania 80 °C 2 140 godz. .
- napreienie 2,5 MPa przy temp. badania 95 °C 2 1000 godz.
Masowy wskainik szybkosci plyniecia MFR .
(temperatura 230 °C, obcigzenie 2,16 kg) <1,5g/10 min )
Czas indukcji utlenienia {OIT) w temp. 200 °C 2 8 min -

Zmiany w wyniku ogrzewania rur w powietrzu w temp.
(150£2) °C
(parametry badania wg PN-EN 13476-3)

brak rozwarstwien, peknigé i pecherzy

Rzeczywisty stopieni udarnosci (TIR) metodg spadajgcego

SN8

ciezarka w temp. (0t1) °C TIR<10% -
(parametry badania wg PN-EN 13476-3)
Sztywnos¢ obwodowa rur o nominalnej klasie sztywnosci > 8 kN/m? )

Elastycznosc obwodowa rur nieperforowanych w temp.
(23£2) °C do odksztatcenia 30% srednicy zewnetrznej dem

bez pekniec i rys, sita w trakcie badania
powinna by¢ rosngca, bez spadkéw

Szczelnosé potaczen z elastomerowym pierécieniem
uszczelniajacym
(parametry badania wg PN-EN 13476-3)

- bez uszkodzer i nieszczelnosei podczas
badania i po badaniu
- zmiana ci$nienia max 10%

Wytrzymatos¢ elektryczna izolacji rur i ksztattek przy
napieciu probierczym 2000V, sinusoidalnym o
czestotliwosci 50— 60 Hz

brak przebicia

Rezystancja izolacji rur i ksztattek

21000 MQ

Wskaznik petzania rur

<4,0
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VIACON

9. Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne ze wszystkimi wymienionymi w pkt 8
deklarowanymi wiasciwosciami uzytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja wtasciwosci uzytkowych

wydana zostaje zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wytgczng
odpowiedzialnos¢ producenta.

W imieniu producenta pofamgsz Sakowicz

Tomasz Sakowicz ViaCon Poisiké ...
ek e e, ul. Przemysiowa 6, 64-130 R;.-'czyrjé
o y ﬁ £ tel. (65) 5254545, fax (65) 5252555
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