VIACON

KRAJOWA DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH
nr 01/MP/VC/2022

1. NAZWA | NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO:
Konstrukcje niosgce, prefabrykowane z blachy falistej, stalowe do budowli z naziomem

Nazwa handlowa: Elementy konstrukcyjne przepustow stalowych z blachy falistej ocynkowanej
MultiPlate MP150 oraz MP200

2. OZNACZENIE TYPU WYROBU BUDOWLANEGO:
Konstrukcje MultiPlate: VM (1-50), VN (1-35), VT (1-35), VR (1-25), VF (1-8), VC (1-80), VE (1-35),
VS (1-30), VH (1-42), VA (1-170), VB (1-30), VBL (1-42), VBH (1-20), VG (1-35), V (1-47), BC (1-27), PA (1-
100), L (1-59), P (1-34), C (1-34), PE (1-34), E (1-34), U (1-31), G (1-30), UH (1-15), GH (1-10), UL (1-21),
GL (1-20), HE (1-36), LE (1-36), A (1-47)
Zakres produkowanych profili jest poszerzony o profile wynikajgce z dodatkowych wymagar klienta (projekt, specyfikacja) — Spec.

3. ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE LUB ZASTOSOWANIA:
Elementy konstrukcyjne MultiPlate przeznaczone s do budowy obiektéw mostowych i inzynierskich
stuzacych do przeprowadzania ciekéw wodnych, ruchu pieszego, drogowego i kolejowego.
Konstrukcje MultiPlate moga by¢ rowniez stosowane do wzmacniania, renowacji i przebudowy
istniejgcych obiektéw mostowych i inzynierskich.

4. NAZWA | ADRES SIEDZIBY PRODUCENTA ORAZ MIEJSC PRODUKCJI WYROBU:
ViaCon Sp. z 0.0., ul. Przemystowa 6, 64-130 Rydzyna

5. NAZWA | ADRES SIEDZIBY UPOWAZNIONEGO PRZEDSTAWICIELA: Nie dotyczy
6. KRAJOWY SYSTEM ZASTOSOWANY DO OCENY | WERYFIKACJI STALOSCI WEASNOSCI UZYTKOWYCH: 2+

7. KRAJOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA:
7a) Polska Norma Techniczna: PN EN 1090-1+A1:2012
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujacej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub
nazwa akredytowanego laboratorium, numer akredytacji: ITC, 1023-CPR-0640 F
7b) Krajowa Ocena Techniczna: Krajowa Ocena Techniczna IBDiM-KOT-2017/0045 wydanie 3
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujacej, numer akredytacji i numer certyfikatu:
Instytut Techniki Budowlanej, AC 020, 020-UWB-0813/Z

8. DEKLAROWANE WHASCIWOSCI UZYTKOWE:

Zasadnlc.ze charakterystyki wyr_obu budowlaneg'o dla Deklarowane whasciwascl uzytkowe T
zamierzonego zastosowania lub zastosowan
Rozpietosé 1,5-12,39m -
Typ profilu fali 150x50 mm lub 200x55 mm -
Grubosé blachy 2,5-8,0mm -
Granica plastycznoéci stali:
- S355JR 355 MPa
-§235)R 235 MPa )
- $250GD 250 MPa
Wydtuzenie przy zerwaniu stali:
- S355JR grubosei < 3,0 mm 217 %
- S355JR gruboici 2 3,0 mm 222% -
- §235JR gruboei < 3,0 mm 220%
- $235JR gruboéci 2 3,0 mm 226%
Klasa tacznikéw srubowych:
- $ruby - klasa min. 8.8
- nakretki - klasa min. 8
Odchyiki od grubosci nominalnej arkuszy blach:
- dla grubosci < 5 mm +0,28 mm -
- dla grubosci 25 mm +0,40/-0,30 mm
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Wysokos¢ fali:
- profili MP150 50,0+ 1,5 mm -
- profili MP200 55,0+ 1,5mm
o . . — pomiar w jednym pomiar w trzech
Grubos¢ cynkowanej powtoki antykorozyjnej: Bunleies puRktach
($rednio):
>
- blachy o grubosciach < 3,0 mm edoum Gl
- 255 um 270 um -
- blachy o grubosciach > 3,0 do £ 6,0 mm
- 270 um 285 um
- blachy o grubosci > 6,0 mm
f . ) 240 pm 250 um
-$ruby i nakretki >55 um >70 um
- ksztattowniki montazowe 2K T
Grubo$c¢ dodatkowych pow{?k malarskich, powtok >80 um )
antykorozyjnych
Przyczepno$¢ dodatkowych powtok antykorozyjnych do 2 4“::')3 )
powierzchni ocynkowanych >3 AMPa
Reakcja na ogien Klasa Al -
Elementy powinny umozliwia¢ montaz
Dopasowanie elementéw podczas prébnego montazu pes d?da.tkOWEj ob.robk| IiREEnIR Ry -
uzyciu narzedzi zalecanych przez
Producenta.

9. Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu s3 zgodne ze wszystkimi wymienionymi w pkt 8
deklarowanymi wiasciwoséciami uzytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja wtasciwosci uzytkowych
wydana zostaje zgodnie z ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wytaczng
odpowiedzialno$¢ producenta.

W imieniu producenta podpisat:
Tomasz Poprawski

Rydzyna, 24.08.2022
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