INSTYTUT BADAWCZY DROG I MOSTOW

03-302 Warszawa, ul. Instytutowa 1

== 1]
tel. sekretariat: 22 390 01 07 h

Warszawa, 22 sierpnia 2022 r.

KRAJOWA OCENA TECHNICZNA
Nr IBDiM-KOT-2017/0045 wydanie 3

Na podstawie art 9 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U.
z2021 r. poz.1213, ze zm.), po przeprowadzeniu postgpowania zgodnie z przepisami
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
krajowych ocen technicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1968), na wniosek:

ViaCon Polska Sp. z o. o.
z siedziba: ul. Przemysltowa 6,
64-130 Rydzyna

Instytut Badawczy Drog i Mostow

stwierdza pozytywna oceng wlasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego:

Metalowe elementy konstrukcyjne z blachy falistej, do obiektow inzynierskich

o nazwie handlowej: Elementy ze stalowej blachy falistej
MultiPlate MP200 i MultiPlate MP150

do zamierzonego zastosowania w budownictwie komunikacyjnym, w zakresie podanym
w niniejszej Krajowej Ocenie Technicznej IBDiM.
Instytut Badawczy,-D//dgf,i Mostow Instytut Bag

Zaslepca t’j.y.r_qktora Zaste
RroKifie nt

mgr inz. Wies}aw Liszewf ) YREKTQRYf 55
Instytutu Badawczego Drog i

ktora

Data wydania Krajowej Oceny Technicznej: 31 sierpnia 2017 r.
Data utraty waznosci Krajowej Oceny Technicznej: 31 sierpnia 2027 r.

Dokument Krajowej Oceny Technicznej Nr IBDiM-KOT-2017/0045 wydanie 3 zawiera stron 22 w tym 3 Zalaczniki.
Krajowa Ocena Techniczna Nr IBDIM-KOT-2017/0045 wydanie 3, przedhuza zmienia i zastepuje Krajowg Oceng
Techniczng Nr IBDiM-KOT-2017/0045 wydanie 2.
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1 OPIS TECHNICZNY WYROBU BUDOWLANEGO
1.1 Nazwa techniczna i nazwa handlowa

Przedmiotem niniejszej Krajowej Oceny Technicznej jest wyrdb budowlany o nazwie technicznej:
Metalowe elementy konstrukeyjne z blachy falistej, do obiektéw inzynierskich

i nazwie handlowej: Elementy ze stalowej blachy falistej MultiPlate MP200
i MultiPlate MP150

zwany dalej: Elementami konstrukcyjnymi MultiPlate

1.2 Nazwa i adres producenta, a takze nazwa i adres upowaznionego przez niego
przedstawiciela, o ile zostal ustanowiony

Producentem wyrobu jest ViaCon Polska Sp. z o. o. z siedziba: ul. Przemyslowa 6,
64-130 Rydzyna

1.3  Miejsce produkeji wyrobu
Wyrdb jest produkowany w:
a) ViaCon Polska Sp. z o.0., z siedzibg: ul. Przemyslowa 6, 64-130 Rydzyna

b) Viacon Insaat Mithendislik Sanay Ticaret A.S , z siedziba: Oreganize Sanayi Bolgesi 2 Nolu
Yol No; 18 Hendek SAKARYA, Turcja

1.4  Oznaczenie typu i opis techniczny wyrobu
1.4.1 Oznaczenie typu

Na podstawie dokumentacji technicznej wyrobu Instytut Badawczy Drog i Mostow oznaczyt
jeden typ wyrobu budowlanego, metalowe elementy konstrukcyjne ze stalowej blachy falistej
MultiPlate.

1.4.2 Opis techniczny wyrobu budowlanego oraz zastosowanych materialow i surowcéow.
Identyfikacja wyrobu

Przedmiotem Krajowej Oceny Technicznej sg elementy konstrukcyjne MultiPlate z blachy falistej
ocynkowanej wraz ze specjalnymi tacznikami srubowymi.
Niniejsza Krajowa Ocena Techniczna obejmuje:

- arkusze karbowanej i wyprofilowanej stalowej blachy ocynkowanej o grubosci od
2,5 mm do 8,0 mm,

- ksztaltowniki montazowe ze stalowej blachy ocynkowanej,

- laczniki srubowe stalowe, ocynkowane.

Arkusze karbowanej i wyprofilowanej blachy (rysunki Z2-1 i Z2-2 w Zatgczniku 2) tgczone sg za
pomocg lgcznikéw Srubowych tworzac powloke konstrukcji inzynierskiej, o przekroju otwartym
lub zamkni¢tym (rysunek). W przekrojach otwartych powloka konstrukcji mocowana jest do
fundamentow zelbetowych lub fundamentéw wiotkich z blachy falistej za posrednictwem
ksztaltownikow  montazowych. Jako 1gczniki stosuje sie  $ruby M20 i MI6
o dlugosciach dostosowanych do grubosci taczonych elementow.

Wymiary fali arkuszy blach - odpowiednio diugo$é i wysoko$¢ wynosza 150 mm x 50 mm dla
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elementow MultiPlate MP150 oraz 200 mm x 55 mm dla elementéw MultiPlate MP200
(rysunek Z2-3 w zalaczniku 2). Zadaniem fali (karbu) jest zwigkszenie sztywnosci konstrukcji
1 wymuszenie wspotpracy konstrukcji z otaczajgcym jg gruntem.
Obiekty inzynierskie wykonane z elementéw konstrukcyjnych MultiPlate réznicuje si¢ ze wzgledu
na ksztalt przekrojow poprzecznych oraz wymiary. Rozréznia si¢ nastepujgce rodzaje przekrojow
(rysunek):

- okragte,

- lukowo-kotowe,

- nisko-profilowe,

- wysoko-profilowe,

- elipsy pionowe

- elipsy poziome,

- lukowe,

- ramownicowe,

- specjalne wg indywidualnego projektu.
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Rysunek - Podstawowe przekroje poprzeczne obiektow inzynierskich wykonanych
z elementéw MultiPlate:
a) lukowo-kotowy, nisko-profilowy, b) okragly, c¢) eliptyczny pionowy,
d) lukowo-kotowy, wysoko-profilowy, €) wysoko-profilowy,
f) nisko-profilowe, g) eliptyczny poziomy,
h — i) tukowe oparte na fundamentach, j) ramownicowy

Rodzaj przekroju dobiera si¢ zaleznie od przeznaczenia obiektu i warunkéw terenowych.
W ramach kazdego rodzaju wystepuje okreslona liczba przekrojéw oznaczonych symbolem
literowym oraz kolejng liczba od najmniejszego do najwiekszego przekroju. W tablicy Z1-1
w Zalgczniku 1 przedstawiono najwigksze i najmniejsze standardowe przekroje w ramach danego
rodzaju z podaniem symboli oraz podstawowych wymiaréw przekroju.

Elementy konstrukcyjne MultiPlate zabezpieczone sg antykorozyjnie poprzez cynkowanie
zanurzeniowe (ogniowe) zgodnie z wymaganiami PN-EN ISO 1461.
W celu zwigkszenia trwatosci obiektu zlokalizowanego w $rodowisku agresywnym stosuje sie
dodatkowg ochrong antykorozyjna elementéw konstrukcyjnych MultiPlate w postaci powtoki
malarskiej, odpowiedniej do powierzchni ocynkowanych zanurzeniowo i grubosci od 80 pm (do
250 um (lub wigkszej jesli wymaga tego zakladana trwatos¢ obiektu).
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2 ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU

21 Zamierzone zastosowanie wyrobu

Elementy konstrukcyjne MultiPlate s3a przeznaczone do stosowania w budownictwie
komunikacyjnym, w zakresie okreslonym w pkt 2.2 do budowy obiektdéw mostowych, tuneli
i przepustow  sluzacych do przeprowadzania ciekéw wodnych, ruchu pieszego, drogowego
i1 kolejowego, zwierzyny oraz urzadzen instalacyjnych i przylaczy przez nasypy drogowe
1 kolejowe oraz jako tunele robocze i zbiorniki.

Wyroby obj¢te niniejsza Krajowg Oceng Techniczng mogg by¢ rowniez stosowane do
wzmacniania 1 renowacji istniejacych obicktdéw mostowych przez wypelnienie gruntem lub
betonem przestrzen migdzy istniejacg konstrukcja a konstrukcja wykonang z elementéw
MultiPlate.

2.2 Zakres stosowania wyrobu
Zakres stosowania wyrobu budowlanego obejmuje:
2.2.1 drogi publiczne bez ograniczen,

w rozumieniu i zgodnie z warunkami okreSlonymi w rozporzadzeniu Ministra Transportu
1 Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 124, ze zm.)

oraz w rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 16 stycznia 2002
w sprawie przepisOw techniczno-budowlanych dotyczgcych autostrad platnych (Dz. U. Nr 12,
poz. 116, ze zm.).

2.2.2 drogi wewnetrzne bez ograniczen,

rozumieniu przepisoéw ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r.
poz. 1376, ze zm.)

2.2.3 drogowe obiekty inzynierskie z ograniczeniem do:

a)  mostow,

b)  wiaduktow,

c)  przejs¢ podziemnych,
d) przepustow,

w rozumieniu i zgodnie z warunkami okreslonymi w rozporzadzeniu Ministra Transportu
1 Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 735, ze zm.).

2.2.4 kolejowe obiekty inzynieryjne z ograniczeniem do:

a)  mostow,

b)  wiaduktow,

c)  przepustow,

d) podziemnych przejs$¢ dla pieszych,

w rozumieniu i zgodnie z warunkami okreslonymi w rozporzadzeniu Ministra Transportu

1 Gospodarki Morskiej z dnia 10 wrzesnia 1998 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budowle kolejowe i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 151, poz. 987, ze zm.).
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2.3  Warunki stosowania wyrobu

Konstrukcje wykonane z elementéw MultiPlate powinny by¢ ukladane na odpowiednio
przygotowanym i zageszczonym fundamencie kruszywowym, o ksztalcie wyprofilowanym
— w przypadku przekrojéw zamknigtych o rozpigtosci > 4,0 m lub poziomym - w przypadku
przekrojow zamknietych o rozpigtosci < 4,0 m, albo oparte na tawach fundamentowych
— w przypadku przekrojow tukowych i skrzynkowych.

Niedopuszczalne jest uktadanie zmontowanych elementéw konstrukcyjnych MultiPlate
o przekroju zamknigtym bezposrednio na podtozu skalistym.

Ze wzgledu na fatwos¢ dostosowywania ksztattu przekroju poprzecznego do rozkladu parcia
zewngtrznego gruntu, elementy konstrukcyjne MultiPlate przydatne sg wszedzie tam gdzie
spodziewane sg ruchy podloza gruntowego, tj. osiadanie gruntu, szkody gornicze, ruchy
sejsmiczne.

Z uwagi na znaczaca role zasypki w pracy konstrukcji gruntowo-powtokowych nalezy szczegdlng
uwage zwraca¢ na parametry gruntu. Grunt musi charakteryzowa¢ si¢ parametrami minimalnymi
podanymi w zaleceniach dotyczacych konstrukcji podatnych z blach falistych (Zalgcznik do
Zarzadzenia Nr 9 GDDKIA z 18 marca 2004 r.). Wskaznik zageszczenia nie moze by¢ mniejszy
od 095 w odleglosci do 20 cm od S$cianki konstrukcji i minimum 0,98
w pozostalym obszarze. Wskaznik réznoziarnistosci C, powinien by¢ wigkszy od 4, wskaznik
krzywizny C. miescic si¢ w przedziale od 1 do 3, a wodoprzepuszczalnosé ko > 6 m/dobe.

W zaleznosci od agresywnosci srodowiska i zatozonego czasu eksploatacji nalezy dobra¢ grubosé
blachy oraz sposob zabezpieczenia antykorozyjnego.

W przypadku linii kolejowych mozna je stosowa¢ przy predkosciach taboru szynowego
V < 250 km/h pod warunkiem spelnienia wymagan odnosnie ksztaltowania i wykonywania
zasypki.

Kazdorazowe zastosowanie konstrukcji MultiPlate powinno opieraé si¢ na projekcie budowlanym
uwzgledniajagcym  przewidywane obcigzenie Projekt powinien uwzglednia¢é  warunki
hydrogeologiczne zwiazane z lokalizacja obicktu oraz odpowiedni do tego dobér wymiarow
1 przekroju.

Wyrob budowlany nalezy stosowaé zgodnie z zamierzeniem, zakresem i warunkami, ktore podano
w Krajowej Ocenie Technicznej oraz:

- w przepisach techniczno-budowlanych wlasciwych dla poszczegdlnych rodzajow budowli
w budownictwie komunikacyjnym;

- w przepisach o ochronie srodowiska zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki
Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegdlnie
szkodliwych dla $rodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie nalezy spelni¢ przy
wprowadzaniu do wod lub do ziemi Sciekow, a takze przy odprowadzaniu wod opadowych
lub roztopowych do wod lub do urzadzen wodnych (Dz. U. z 2019 poz. 1311, ze zm.).

Przed zastosowaniem wyrobu budowlanego w sposdb niezgodny z przepisami techniczno-
budowlanymi nalezy uzyska¢ zgode na odstgpstwo od tych przepisow w trybie okreslonym
w art. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, ze zm.).

2.4  Warunki uzytkowania, montazu i konserwacji

Warunki  uzytkowania, montazu i konserwacji zgodnie z Zalgcznikiem 3 i zaleceniami
Producenta.
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3

WLASCIWOSCI UZYTKOWE WYROBU BUDOWLANEGO 1 METODY
ZASTOSOWANE DO ICH OCENY

Wiasciwosci uzytkowe wyrobu budowlanego zestawiono w tablicy 1.

Tablica 1
Lp. Oznaczenie Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci Jedn. Metody badan
typu wyrobu wyrobu budowlanego dla uzytkowe wyrazone i obliczen
budowlanego Zamierzonego zastosowania w poziomach,
lub zastosowan klasach lub w sposob
opisowy
1 2 3 4 5 6
Granica plastycznosci stali:
1 - S355JR 355 MPa PN-EN ISO
- S235JR 235 6892-1
- S250GD 250
Wydhuzenie przy zerwaniu
stali:
- S355JR grubosci < 3,0 mm >17
9 - S355JR grubosci > 3,0 mm >22 o PN-EN ISO
- S235JR grubosci < 3,0 mm >20 ’ 6892-1
- Elementy - S235JR grubosci > 3,0 mm >26
konstrukevi - S420MC grubosci < 3,0 mm >16
ONSIFUKCYING |- 5420MC grubosci > 3,0 mm >19
ze stalowej Klasa tgcznikdéw srubowych:

3 blachy falistej - s'ruby - klasa min. 8.8 = PN-EN ISO 898-1
MultiPlate - nakretki - klasa min. 8 PN-EN ISO 898-2
MP200 Odchytki od grubosci

4 |i MultiPlate nommalnejlafkuszy blach: s PN-EN 10131
MP150 - dla grubosci < 5 mm, +0,28

- dla grubosci > 5 mm +0,40/-0,30
Wysokos¢ fali
5 - profil MP150 50,0 +1,5 mm PN-EN ISO 3126
- profil MP200 55,0 £1,5
' . . pomiar pomiar
g;ul;(())srisy?;kec.)lwej powloki w jednym | w trzech
4 yIney: punkcie: | punktach
($rednio):
6 - blachy o grubosciach <3,0 mn| > 45 > 55 PN-EN I,SO 2178
- blachy o grubosciach>3,0 do| > 55 >70 Hm !
<6,0 mm PN-EN ISO 1461
- blachy o grubosci > 6 mm > 70 > 85
- $ruby 1 nakretki >40 > 50
- ksztattowniki montazowe > 55 > 70
Grubos¢ dodatkowych
7 malarskich powlok > 30 - PN-EN ISO
antykorozyjnych 2808
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Lp. Oznaczenie Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci Jedn. Metody badan
typu wyrobu wyrobu budowlanego dla uzytkowe wyrazone i obliczen
budowlanego | zamierzonego zastosowania w poziomach,

lub zastosowan klasach lub w spos6b
opisowy
1 2 3 4 5 6
Przyczepnosé¢ dodatkowych >4 MPa PN-EN ISO
: 4624
8 powtok antykorozyjnych do lub lub
powierzchni ocynkowanych >3 A stopien b ASILE
= D3359-97
Procedura
Badawcza IBDIiM
Minimalna wytrzymato$¢ Nr PB/TW-1/144
9 potaczen srubowych arkuszy wg Tablicy 2 kN/m lub
blach falistych Design Manual
For Roads And
Bridges BD 12/01
Elementy powinny Procedura
Dopasowanie elementéw “rgo(zlh‘l"(”ac r.nogta}ilt’.ez Badawcza IBDIM
10 podczas prébnego _ dodatkowej obrobid - Nr PB/TW-1/146
montazu i wy’(qczn}e p;'zy uzy;llu lub
narzedzi zalecanyc
przez Producenta. PN-EN 1090-2
11 Reakcja na ogien Klasa Al - PN-EN 13501-1
Tablica 2
Grubos¢ blachy Sruby M20 klasy 8.8 przy ilosci na mb potaczenia:
Lp. nominalna
10 15 20
mm kN/m kN/m kN/m
1 2 3 4 5
1 2,75 196,0 2940 392,0
2 3,00 214,0 321,0 428,0
3 3,25 231,0 346,5 462,0
4 3,50 249,0 373,5 498,0
5 3,75 267,0 400,5 534,0
6 4,00 285,0 427,5 570,0
7 4,50 320,0 480,0 640,0
8 4,75 338,0 507,0 676,0
9 5,00 356,0 534,0 712,0

10 5,50 392,0 588,0 784,0

11 6,00 427,0 640,5 854,0

12 6,25 445,0 667,5 890,0

13 7,00 498,0 747,0 996,0
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4 PAKOWANIE, TRANSPORT I SKEADOWANIE ORAZ SPOSOB ZNAKOWANIA
WYROBU

4.1 Wytyczne dotyczace pakowania

Elementy konstrukcyjne MultiPlate pakowane sa w otasmowane zestawy. W zestawie znajduje sie
opisany jeden rodzaj elementéw, zgodnie z rysunkiem montazowym producenta.

4.2  Wytyczne dotyczgce transportu i skladowania

Elementy konstrukcyjne MultiPlate mozna przewozi¢ dowolnymi s$rodkami transportu pod
warunkiem zabezpieczenia ich przed przesunieciem oraz mechanicznymi uszkodzeniami powtoki
antykorozyjne;j.

W przypadku uszkodzenia powloki antykorozyjnej nalezy dokona¢ jej naprawy na budowie, po
zmontowaniu konstrukcji, wg zalecen producenta.

Elementy konstrukcyjne MultiPlate nalezy sktadowa¢ na stalym i rownym podtozu w taki sposéb
by nie dopusci¢ do uszkodzen powloki antykorozyjnej i deformacji elementéw, zgodnie
z zaleceniami producenta i dostawcy.

4.3  Sposob znakowania wyrobu budowlanego

Wyréb nalezy oznakowaé znakiem budowlanym zgodnie z wymaganiami okreslonymi
w rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
sposobu deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania
ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1966, ze zm.).

Przed oznakowaniem wyrobu znakiem budowlanym nalezy sporzadzié krajowa deklaracje
wiasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego wedtug wzoru opublikowanego w zalaczniku
nr 2 do ww. rozporzadzenia oraz udostgpnic jg w sposob opisany w rozporzadzeniu.

Oznakowaniu wyrobu znakiem budowlanym powinny towarzyszy¢ nastgpujace informacje:

— dwie ostatnie cyfry roku, w ktérym znak budowalny zostal po raz pierwszy umieszczony na
wyrobie budowlanym,

— nazwa 1 adres siedziby producenta lub znak identyfikujacy pozwalajacy jednoznacznie
okresli¢ nazwe i adres siedziby producenta,

— nazwa 1 oznaczenie typu wyrobu budowlanego,

— numer i rok wydani krajowej oceny technicznej, zgodnie z ktorg zostaly zadeklarowane
wlasciwosci uzytkowe,

— numer krajowej deklaracji wlasciwosci uzytkowych,

— poziom lub klasa zadeklarowanych wlasciwosci uzytkowych,

— nazwa jednostki certyfikujacej, ktora uczestniczyta w ocenie i weryfikacji stalosci
wiasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego,

— adres strony internetowej producenta, jezeli deklaracja wlasciwosci uzytkowych jest na niej
udostepniona.
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5 OCENA I WERYFIKACJA STALOSCI WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH

5.1  Krajowy system oceny i weryfikacji stalosci wlasciwosci uzytkowych

Zgodnie z zalacznikiem nr 1 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17
listopada 2016 r. w sprawic sposobu deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1966,

ze zm.) dla wyrobu budowlanego o nazwie technicznej: Metalowe elementy konstrukcyjne
z blachy falistej, do obiektéow inzynierskich i nazwie handlowej Elementy ze stalowej blachy
falistej Multiplate MP200 MultiPlate MP150 ma zastosowanie krajowy system 2+ oceny
i weryfikacji stalo$ci wlasciwosci uzytkowych.

Dzialania producenta zwigzane z ocena i weryfikacjg stalosci wiasciwosci uzytkowych wyrobu
budowlanego, a takze zakres tej oceny i weryfikacji , przeprowadzonej na zlecenie producenta przez
jednostke certyfikujaca, sg okreslone w § 4 ww. rozporzadzenia.

5.2 Okreslenie typu wyrobu budowlanego

Okreslenie typu wyrobu budowlanego obejmuje ocen¢ wiasciwosci uzytkowych w odniesieniu
do zasadniczych charakterystyk i zamierzonego zastosowania tego wyrobu okreslonych
w rozdziale 3 oraz wlasciwosci identyfikacyjnych wg pkt. 1.4.2 niniejszej Krajowej Oceny
Technicznej, dopoki nie nastgpig zmiany surowcow, sktadnikow, linii produkcyjnej lub zaktadu
produkcyjnego.

5.3  Zakladowa kontrola produkcji

Wyrob budowlany, objety niniejszg Krajowa Oceng Techniczng, powinien by¢ produkowany
zgodnie z systemem zaktadowej kontroli produkc;ji.

Producent powinien ustanowié¢, udokumentowaé, wdrozy¢ i utrzymywaé system zakladowej
kontroli produkcji w celu zapewnienia statosci wlasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego,
okreslonych w niniejszej Krajowej Ocenie Technicznej.

Dokumentacja zaktadowej kontroli produkcji powinna zawierac:

a) strukture organizacyjna,

b) wymagania dla personelu (kwalifikacje, uprawnienia, odpowiedzialno$¢ za poszczegdlne
elementy zaktadowe;j kontroli produkcji, szkolenia),

c) audyty wewnetrzne, prowadzenie dziatafi korygujacych i zapobiegawczych,

d) nadzor nad dokumentacjg i zapisami,

€) plany kontroli i badania surowcow, wymagania,

f) plany kontroli i badania gotowego wyrobu,

g) nadzor nad wyposazeniem produkcyjnym,

h) nadzér nad wyposazeniem do kontroli i badan z zachowaniem sp6jnosci pomiarowej,

i) nadzor nad procesem produkcyjnym, w tym prowadzone kontrole i badania miedzyoperacyjne,

j) opis prac podzlecanych i tryb ich nadzoru,

k) postgpowanie z wyrobem niezgodnym i reklamacjami,

1) opis sposobu pakowania, transportu i sktadowania oraz sposob znakowania wyrobu.
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Dokumentacja zaktadowej kontroli produkcji powinna by¢é uzupetlniona o dokumentacje
techniczng, specyfikacje techniczne (normy wyrobu, normy badawcze, europejskie lub krajowe
oceny techniczne, itp.), przepisy prawa.

System zarzadzania jakoscia stosowany wg wymagan PN-EN ISO 9001:2015-10 moze byé
uznany za system zakladowej kontroli produkcji, jezeli sa rowniez spelnione wymagania
niniejszej Krajowej Oceny Techniczne;.

5.4  Badania surowcow i gotowych wyrobow
5.4.1 Program badan
Program badan gotowych wyrobow obejmuje:

a) badania biezace,

b) badania probek pobranych w zaktadzie produkcyjnym, prowadzone przez producenta zgodnie
z ustalonym planem badan.

5.4.2 Badania biezgce
Badania biezace gotowych wyrobow obejmuja:
a) sprawdzenie klasy lacznikéow sSrubowych (sprawdzenie dokumentéw kontroli wg
PN-EN 10204), wg tablicy 1, Ip. 3,
b) sprawdzenie odchylek od grubosci arkuszy blach, wg tablicy 1, Ip. 4,
¢) sprawdzenie wysokosci fali profili, wg tablicy 1, Ip. 5,
d) kontrol¢ grubosci cynkowej powloki antykorozyjnej, wg tablicy 1, Ip. 6,
€) sprawdzenie dopasowania elementéw podczas probnego montazu, wg tablicy 1, Ip. 10.

5.4.3 Badania préobek pobranych w zakladzie produkcyjnym , prowadzone przez
producenta zgodnie z ustalonym planem badan.

Badania prébek obejmuja:
a) badanie grubosci dodatkowych powlok antykorozyjnych, wg tablicy 1, Ip. 7,
b) badanie przyczepnosci dodatkowych powlok antykorozyjnych do powierzchni
ocynkowanych, wg tablicy 1, Ip.8.

5.5  Pobieranie préobek do badan

a) Probki do badan biezacych nalezy pobiera¢ zgodnie z ustaleniami dokumentacji
zaktadowej kontroli produkc;ji.

b) Probki do badan probek nalezy pobieraé zgodnie z ustaleniami dokumentacji zaktadowej
kontroli produkcji.

5.6  Czestotliwos$¢ badan

a) Badania biezace powinny byé wykonywane dla kazdej partii wyrobu zgodnie z planem
badan ustalonym w dokumentacji zaktadowej kontroli produkcji. Wielko$¢ partii wyrobu
powinna zosta¢ okreslona w dokumentacji zaktadowej kontroli produkc;ji.

b) Badania probek powinny by¢ wykonywane zgodnie z planem badan ustalonym
w dokumentacji zaktadowej kontroli produkc;ji, lecz nie rzadziej niz raz na trzy lata.
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5.7  Ocena wynikoéw badan

Wiasciwosci uzytkowe wyrobu budowlanego sg zgodne ze wszystkimi wlasciwos$ciami
uzytkowymi okreslonymi w niniejszej Krajowej Ocenie Technicznej IBDiM.

6 POUCZENIE

6.1 Krajowa Ocena Techniczna nie jest dokumentem upowazniajgcym do oznakowania
wyrobu budowlanego znakiem budowlanym.

6.2  Krajowg Oceng Techniczng uchyla jednostka, ktora ja wydala, z wlasnej inicjatywy albo
na wniosek Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego, po przeprowadzeniu
postgpowania wyjasniajgcego z udzialem wnioskodawcy.

6.3 Krajowa Ocena Techniczna nie narusza uprawnien wynikajacych z ustawy z dnia
30 czerwca 2000 r. Prawo wtasno$ci przemystowe;j (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 324, ze zm.).

7 WYKAZ DOKUMENTOW WYKORZYSTANYCH W POSTEPOWANIU

W postgpowaniu o wydanie Krajowej Oceny Technicznej wykorzystano:
7.1 Przepisy:

a) ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213,
ze zm.);

b) ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, ze zm.);

c) rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
krajowych ocen technicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1968);

d) rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
sposobu deklarowania wlhasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1966) zmienione
rozporzgdzeniami:

- Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 13 czerwca 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1233);

- Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 19 czerwca 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1176);

- Ministra Finanséw, Inwestycji i Rozwoju z dnia 21 pazdziernika 2019 r. (Dz. U. z 2019 .
poz. 2164);

- Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 4 grudnia 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz.
2297;zm. Dz. U. z 2021 r. poz. 2264);

- Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 1 grudnia 2021 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 2260)

7.2 Polskie Normy i inne Normy:

a) PN-EN 1090-2:2012 Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych — Czg$¢ 2: Wymagania
techniczne dotyczace konstrukcji stalowych

b) PN-EN 10131:2008 Wyroby plaskie ze stali niskoweglowych i stali o podwyzszonej granicy
plastycznosci walcowane na zimno, niepowlekane i powlekane elektrolitycznie powloka
cynkowa lub cynkowo-niklows, przeznaczone do obrobki plastycznej na zimno - Tolerancje
wymiarow 1 ksztattu

¢) PN-EN 10204:2006 Wyroby metalowe - Rodzaje dokumentéw kontroli
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d) PN-EN 13501-1+A1:2010 Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych i elementow
budynkow - Czesé 1: Klasyfikacja na podstawie wynikoéw badan reakcji na ogien

€) PN-EN ISO 898-1:2013-06 Wtasnosci mechaniczne cze¢sci ztacznych wykonanych ze stali
weglowej oraz stopowej - Cze$é 1: Sruby i sruby dwustronne o okreslonych klasach whasnosci
- Gwint zwyktly i drobnozwojny

f) PN-EN ISO 898-2:2012 Wtasnosci mechaniczne czgsci ztacznych ze stali weglowej 1 stali
stopowej - Czgs¢ 2: Nakretki z okreslong wartoscig obcigzenia probnego - Gwint zwykty
i drobnozwojny

g) PN-EN ISO 1461:2011 Powloki cynkowe nanoszone na wyroby stalowe i zeliwne metodg
zanurzeniowg - Wymagania i metody badan

h) PN-EN ISO 2178:2016-06 Powtloki niemagnetyczne na podiozu magnetycznym — Pomiar
grubosci powtok - Metoda magnetyczna

1) PN-EN ISO 2808:2008 Farby i lakiery - Oznaczanie grubosci powloki

J) PN-EN ISO 3126:2005 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych — Elementy
z tworzyw sztucznych - Sprawdzanie wymiarow

k) PN-EN ISO 4624:2016-05 Farby i lakiery - Proba odrywania do oceny przyczepnosci

1) PN-EN ISO 6892-1 Metale - Proba rozciagania - Cze$¢ 1: Metoda badania w temperaturze
pokojowej

m)PN-EN ISO 9001:2015-10 Systemy zarzadzania jako$cia - Wymagania

n) ASTM D3359-97 Standard test methods for measuring adhesion by tape test (Oznaczanie
przyczepnosci powloki do podtoza metodg taSmy)

0) Design Manual For Roads And Bridges BD 12/01 - Design of Corrugated Steel Buried
Structures with Spans Greater Than 0.9 Metres and up to 8.0 Metres (Annex B: Longitudinal
Seam Strength For Bolted Segmental Structures (Podrecznik projektowania drég i mostéw BD
12/01 - Projektowanie konstrukcji ze stalowych blach falistych obsypywanych gruntem o
rozpig¢tosciach od 0,9 m do 8,0 m (zalagcznik B: Wytrzymato$¢ wzdtuzna potaczenr srubowych
arkuszy blach)

7.2  Procedury Badawcze

a) Procedura Badawcza IBDiIM Nr PN/TW-1/144:2013 Oznaczanie wytrzymatos$ci polaczen
srubowych

b) Procedura Badawcza IBDiIM Nr PN/TW-1/146:2013 Kontrola dopasowania elementéw
zestawu do budowy konstrukeji z blach falistych podczas wstepnego montazu

7.3  Raporty z badan wyrobu budowlanego:

a) Sprawozdanie Nr 1/17/TW-1 z badan wytrzymatosci potaczen srubowych stalowych blach,
Instytut Badawczy Drog i Mostow — Filia Wroctaw, Osrodek Badahn Mostow, Betonow
i Kruszyw, Zmigréd-Weglewo, styczen 2017 r.

c) Protokdt nr 19 2021 z badann PULL OFF wg PN-ISO 4624: 2004, JAMALEX Sp. z o. o.
wydane w dniu 05.01.2021 r.
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Zalaczniki;

Zalacznik 1: Zestawienie przekrojow konstrukcji wykonanych z zestawu elementow MultiPlate
Zaltacznik 2: Charakterystyki geometryczne profili i arkuszy blach

Zalacznik 3: Dodatkowe zalecenia dotyczgce montazu i warunkow stosowania elementow
konstrukcyjnych MultiPlate z blachy falistej ocynkowane;j

Otrzymuj3:

1. Wnioskodawca o nazwie: ViaCon Polska Sp. z o.0. z siedzibg: ul. Przemyslowa 6,
64-130 Rydzyna 1 egzemplarz

2. a/a Jednostka Oceny Technicznej Instytutu Badawczego Drog i Mostéw, ul. Instytutowa 1,
03 302 Warszawa, tel. (22) 39 00 221+227; e-mail: jot@ibdim.edu.pl 1 egzemplarz
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ZALACZNIK 1

Zestawienie przekrojow konstrukeji wykonanych z zestawu elementéw MultiPlate

Kazdy przekrdj konstrukcji

wykonane;j

z zestawu elementow MultiPlate posiada

jednoznacznie okreslone parametry, takie jak szeroko$¢é, wysokos¢, pole powierzchni,
promienie wszystkich krzywizn, liczbg elementow tworzacych obwdéd, itp. W ramach kazdego
rodzaju wystepuje okreslona liczba przekrojow oznaczonych symbolem literowym oraz
kolejng liczba od najmniejszego do najwigkszego przekroju. W tablicy Z1-1 przedstawiono
najwigksze i najmniejsze standardowe przekroje wramach danego rodzaju, zpodaniem

symboli oraz podstawowych wymiaréw przekroju.

Istnieje mozliwos¢ indywidualnego projektowania konstrukcji o wymiarach i ksztalcie
przekroju innym niz katalogowe. Oznacza si¢ je osobnymi symbolami i wymagaja konsultacji
z producentem.

Tablica Z1-1

Najmniejszy przekrdj Najwiekszy przekroj
Symbol i okreslenie .
Lp. zekroi Wymiary Wymia
przextoju Symbol w Swietle Symbol Y ymiary
w $wietle [m]
[m]
1 2 3 4 5 6
B=1,84 B=12,91
PA1 ’ PA100 ’
Przekroje tukowo-kotowe, H=1,39 H=9,23
nisko-profilowe B=1,85 B=6,27
| PA = H=1,42 i H=4,03
L B=1,80 B=12,03
VM VML gerso | VMO H=8,59
VN B=2,14 B=10,40
VNI B=1,64 VI35 H=5,48
Przekroje okragte P1 D=1,57 P34 D=6,45
2 g Cl1 D=1,58 C34 D=6,47
vC VCl1 D=1,52 VC80 D=7,43
B=1,50 B=6,13
Przekroje eliptyczne S H=1,65 BES H=6,74
pionowe B=1,50 B=6,15
3 PE ki H=1,66 e H=6,79
E B=1,52 B=6,75
VE VEL H=1,68 | VB H=7,49
VG B=1,43 B=6,32
Vel H=176 | VO% H=7.85
L (s B 4
Przekroje ukowo-kotowe, e ’24 B—9,36
ko-profil B =g
. WYSO olp}ro ilowe Gl H-2.10 G30 H-8.12
¢ B=2,83 B=9,24
VT T4y 7
VTI1 2,68 VT35 H=8 14
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Najmniejszy przekroj Najwiekszy przekroj
Symbol i okre$lenie Wymiary
przekIgiu Symbol w Swietle Symbol \,?V}frmary
w $wietle [m]
[m]
2 3 4 5 6
. B=1,79 B=3,95
Przel;;zj gl(v)vv?:zoko- UH1 H=2.10 UH15 H=453
B=1,90 B=4,20
on GHI H=200 | GHIO H=4,30
B=1,96 B=4,55
" VEL | B | V8 H=4,04
B=2,41 B=7,34
Przekroje nisko-profilowe e =2,12 o H=5,60
UL B=2,25 B=7,34
GL GL1 H=1,98 Ny H=5,81
VR B=2,84 B=8,51
VRI H=2,50 | VR H=6,79
B=2,67 B=8,85
Przekroje eliptyczne i H=1,90 S0 H=6,16
poziome B=2,65 B=8,93
HE =l H=1,88 150 H=6,50
LE B=3,22 B=11,61
Vs Vsl H=234 | V530 H=7,62
VH B=5,70 B=12,37
VI H=3,41 N2 H=10,89
B=2,00 B=10,00
Al g i H=4,95
Przekroje lukowe oparte V1 B=2,00 V47 B=10,00
na fundamentach H=0,77 H=5,00
A B=1,70 B=9,95
A% VAL H=0,82 VAITQ H=4,81
VA B=3,20 B=11,59
VB e H-134 | VB30 H=4,33
VBL B=5,70 B=12,09
VBH vkl H=2,17 el H=4,96
B=5,70 B=11,80
VBHI1 H=314 VBH20 H=6.82
Przekroje ramownicowe B=3,17 B=7,00
BC BCl H-1,18 | B¢%7 H=2,20
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ZALACZNIK 2
Charakterystyki geometryczne profili i arkuszy blach

1 Parametry geometryczne arkuszy blach i profilu MP150:
- Szerokos¢ arkusza catkowita: 990 mm,
- Szerokos¢ arkusza efektywna: 900 mm,
- Dlugos¢ arkusza catkowita: od 1070 mm do 2465 mm (co 232,5 mm),
- Wysokos¢ fali: 50,0 mm,
- Dhugosé fali: 150,0 mm.
Pozostate charakterystyki geometryczne profilu MP150 przedstawiono w tablicy Z2-1 i na

rysunku Z2-4a.

Tablica Z2-1

Grubos¢ blachy Powierzchnia Moment Promien
L.p. nominalna przekroju bezwladnosci bezwladnosci

mm nm’/mm mm'’/mm mm
1 2 3 4 5
1 3,0 3,76 1145,1 43,2
2 3,5 4,39 1336,6 50,0
3 4,0 5,01 1528,7 56,6
4 4.5 5,64 1721,3 63,2
5 5.0 6,27 1914,5 69,6
6 5,5 6,89 2108,5 76,0
7 6,0 7,52 2303,3 82,3
8 6,5 8,14 2531,3 89,6
9 7,0 8,77 2731,9 95,9

Otwory na Sruby Iaczace wykonywane sg przy krawedziach bocznych arkuszy w jednym rzedzie
co 232,5 mm wzdhuz osi fal oraz przy koncach arkuszy w dwéch rzedach oddalonych o 60 mm
(rysunek Z2-1).

L.‘-"u{.?iJS‘." zmienna
o

Rysunek Z2-1 — Arkusz blachy falistej w profilu MP150.

150 150 1150 1,150 1,150 1,150

900 )

990 L
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2 Parametry geometryczne arkuszy blach i profilu MP200:
- Szerokos¢ arkusza catkowita: 1280 mm (6 fal) lub 1500 mm (7 fal) lub 1700 mm (8 fal)
lub 2100 mm (10 fal) lub 3100 mm (15 fal),
~ Szerokos¢ arkusza efektywna: 1200 mm (6 fal) lub 1400 mm (7 fal) lub 1600 mm (8 fal)
lub 2000 mm (10 fal) lub 3000 mm (15 fal),
- Dtugos¢ arkusza catkowita: od 1060 mm do 2470 mm (co 235 mm),
- Wysokos¢ fali: 55,0 mm,
- Dlugosé fali: 200,0 mm.
Pozostale charakterystyki geometryczne profilu MP200 przedstawiono w tablicy Z2-2 i na
rysunku Z2-4b.
Tablica Z2-2

Grubosé blachy Powierzchnia Moment Wskaznik
L.p. nominalna przekroju bezwladnosci wytrzymatosci
mm mm’/mm mm'/mm mm’/mm
1 2 3 4 5
1 2,5 2,930 1117,0 38,7
2 2,8 3,269 1243,8 43,0
3 3,0 3,545 1356,4 46,8
4 3,3 3,905 1481,6 50,8
S 4,0 4,736 1813,8 61,5
6 4,8 5,667 2163,3 72,4
7 5,0 5,929 2316,2 77,2
8 5,5 6,512 2509,3 82,9
9 6,0 7,114 2787,6 91,4
10 6,3 7,443 28524 93,1
11 7,0 8,288 3213,2 103,7
12 8,0 9,460 3646,0 115,7

Otwory na $ruby Igczace wykonywane sg przy krawedziach bocznych arkuszy w jednym rzedzie
co 235 mm wzdtuz osi fal oraz przy koncach arkuszy w dwdch rzedach oddalonych o 50 mm
(rysunek 72-2, 72-3).

L=sx235mm + 130 mm

90 5X 235 mm 40
o ]
o
o o o o [} [ [}
N
(=2 o o
o
b o <]
8 o o}
o
= o o
3 |
*x |13 @ o
)
o (o} o]
SHIN)
[~ o o]
o
- o o
N
[=) C o
=]
- o o
]
o [ o
o
o [e] o 4] [+] o o [e]
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L=

Rysunek Z2-2 - Arkusz typ1 blachy falistej w profilu MP200 o standardowej szerokosci 6 fal
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Rysunek Z2-3 - Arkusz typ2 blachy falistej w profilu MP200 o standardowej szerokosci 15 fal
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Rysunek Z2-4 - Przekroj profilu fali:
a) 150 mm x 50 mm (MP150),
b) 200 mm x 55 mm (MP200).
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ZALACZNIK 3

Dodatkowe zalecenia dotyczace montazu i warunkéw stosowania elementéw
konstrukeyjnych MultiPlate z blachy falistej ocynkowanej

Kazdorazowe zastosowanie elementéw konstrukcyjnych MultiPlate powinno opiera¢ sie na
projekcie technicznym uwzgledniajacym przewidywane obcigzenia, warunki hydrogeologiczne
zwigzane z lokalizacjg przepustu oraz odpowiedni do tego dobér stosowanej konstrukeji przepustu
1 sposobu zabezpieczenia antykorozyjnego. Elementy konstrukcyjne MultiPlate s3 wykonywane
przez producenta zgodnie z projektem technicznym w ostatecznej postaci. Oznacza to, ze ciecie
i profilowanie elementéw oraz ich zabezpieczenie antykorozyjne jest wykonywane u producenta.
Jest to szczegdlnie wazne przy projektowaniu koncowek przepustu (skosdw), poniewaz
,,dopasowywanie” elementéw do spadku skarpy w terenie nie bedzie mozliwe.

Zabezpieczenie antykorozyjne elementow konstrukcyjnych MultiPlate nalezy dobra¢ na etapie
projektu uwzgledniajac projektowang trwatos$¢ konstrukcji, agresywnosé srodowiska, itp.

Niweleta dna przepustu z elementu konstrukcyjnego MultiPlate, prowadzacego ciek wodny
powinna by¢ na takiej wysokosci wzgledem dna cieku, by wyeliminowaé mozliwo$é podmywania
konstrukcji i ewentualnego wptywu wody pod rure. Glowice przepustu, wlot i wylot przepustu,
a szczegolnie dno - powinny by¢ wzmocnione przez brukowanie, ptyty betonowe monolityczne
lub prefabrykowane.

Stosowanic konstrukcji MultiPlate jako przepustow wymaga pelnego rozeznania warunkow
gruntowo-wodnych. Podloze sztywne wymaga zastosowania poduszki kruszywowej o wickszej
migzszosci, podloze slabe o niskiej nosnosci wymaga wzmocnienia, np. geosyntetykiem.
W zalezno$ci od warunkéw miejscowych, doboru wymaga rodzaj zasypki ijej migzszosé,
np. nasyp lub wykop.

Zalecenia dotyczace wykonywania zasypki:

- zasypka wokot konstrukeji powinna wykracza¢ poza obwdd konstrukcji na szeroko$é
rowng potowie jej rozpigtosci po kazdej ze stron, a ponad konstrukcja do min. 30 cm lub
1/10 $rednicy lub rozpigtosci), wybierajac wieksza wartos¢; dopuszcza si¢ zmniejszenie
migzszosci zasypki w uzasadnionych przypadkach (np. brak obcigzern zmiennych lub
dodatkowe wzmocnienie skarp geosyntetykami); w takim przypadku szerokos$é zasypki od
scianki konstrukcji podatnej do $cianki wykopu powinna wynosi¢ 0,60 m, a grubosé
wynikajaca z warunkow terenowych,

- ponad korong konstrukcji na zasypce o grubosci 15 c¢cm do 20 cm nalezy ulozyé
geowldkning polipropylenows o masie powierzchniowej min. 500 g/m? a na niej
geomembrang PP lub HDPE o grubosci min. 1 mm w ksztalcie tzw. parasola,
z dwustronnym spadkiem ok. 5 % zabezpieczajacg przed przeciekaniem wody z korpusu
drogowego przez konstrukcjg. Poszczegolne pasma geomembrany nalezy taczy¢ ze sobg za
pomocg spawania. W celu ochrony geomembrany w trakcie uktadania i zageszczania
zasypki nalezy ulozy¢ na niej geowlokning polipropylenowa o masie powierzchniowej
min. 500 g/m?, zabezpieczenie to nalezy wykona¢ zgodnie z rysunkiem 5,

- zasypke nalezy uklada¢ warstwami rownomiernie z kazdej strony o grubosci warstwy
w stanie luznym nie wigcej niz 30 c¢m,
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- wskaznik zageszczenia kazdej z warstw nie mniejszy od Igmin=0,98, dopuszcza si¢
bezposrednio przy konstrukcji Iymin=0,95,

- dla konstrukcji o rozpigtosci > 4,0 m podloze pod konstrukcjg nalezy uformowaé zgodnie
z ksztalttem dna (spodu) konstrukcji,

- elementy konstrukcyjne nalezy montowaé na odpowiednio przygotowanym podiozu
zgodnie z rysunkiem montazowym producenta.

Konstrukcje ze stalowych blach falistych MultiPlate nie sg konstrukcjami szczelnymi. Istnieje
mozliwos¢ uszczelnienia konstrukcji na potgczeniach arkuszy blachy falistej oraz w miejscach
wystepowania Iacznikéw Srubowych. Sposob uszczelnienia powinien zostaé okreslony
w projekcie technicznym.

Moment skrecenia elementéw konstrukcyjnych dla konstrukcji o rozpictosci do 7,0 m powinien
wynosi¢ min 240 Nm, natomiast dla konstrukcji o rozpigtosci powyzej 7,0 m - min 360 Nm,
po skreceniu catej konstrukcji nalezy dokona¢ sprawdzenia momentéw skrgcenia kluczem
dynamometrycznym; kontroli podlega 5% catkowitej liczby $rub, 95% z nich powinno posiadaé
okreslone minimum.

Po skr¢eeniu elementéw konstrukcji do wymaganych momentéw - nalezy dokona¢ pomiaru
ksztattu konstrukcji.

Dopuszczalne tolerancje wymiaréw (rozpigtosci i wysokosci) konstrukcji MultiPlate po jej
zmontowaniu wynoszg 2% w stosunku do zatozen projektowych.

Podczas wykonywania zasypki nalezy na biezaco kontrolowaé wymiary konstrukcii.
Dopuszczalne tolerancje wymiaréw (rozpigtosci i wysokosei) konstrukcji MultiPlate po jej
zasypaniu wynoszg +2% rozpigtosci konstrukcji po skr¢ceniu. Dopuszczalna tolerancja dtugosci
konstrukeji wynosi £0,5%.
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Rysunek Z3-1 - Spos6b utozenia ,,parasola” zabezpieczajacego przed przenikaniem wody
z korpusu drogowego i utozenie podsypki oraz zasypki wokot konstrukcji MultiPlate w nasypie
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Rysunek Z3-2 - Sposéb utozenia ,,parasola” zabezpieczajacego przed przenikaniem wody
z korpusu drogowego i ulozenie podsypki oraz zasypki wokot konstrukcji

MultiPlate w wykopie.



