VIACON

KRAJOWA DEKLARACIA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH
nr 01/SC/VCP/2023

1. NAZWA | NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO:
Metalowe elementy konstrukcyjne z blachy falistej, do obiektéw inZynierskich

Nazwa handlowa: Stalowe elementy konstrukcyjne z blachy falistej ocynkowanej SuperCor

2. OZNACZENIE TYPU WYROBU BUDOWLANEGO:
Konstrukcje SuperCor SC-R (SC-66R — SC 122R), SC-B (SC-1B — SC 64B),SC-SA (SC-27SA — SC-96SA),
SC-NA (SC-1NA — SC-51NA), SC-OA (SC-10A — SC-590A), SC-HA (SC-1HA — SC-16HA)

3. ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE LUB ZASTOSOWANIA:
Konstrukcje SuperCor przeznaczone sa do stosowania jako obiekty inzynierskie do przeprowadzania
ciekéw wodnych lub ruchu pieszego, drogowego i kolejowego, zwierzyny oraz urzadzer instalacyjnych
i kabli przez nasypy drogowe i kolejowe.

4. NAZWA | ADRES SIEDZIBY PRODUCENTA ORAZ MIEJSC PRODUKCJI WYROBU:
ViaCon Polska Sp. z 0.0., ul. Przemystowa 6, 64-130 Rydzyna

5. NAZWA | ADRES SIEDZIBY UPOWAZNIONEGO PRZEDSTAWICIELA: Nie dotyczy
6. KRAJOWY SYSTEM ZASTOSOWANY DO OCENY | WERYFIKACSI STALOSCI WEASNOSCI UZYTKOWYCH: 2+

7. KRAJOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA:
7a) Polska Norma Techniczna: nie dotyczy
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujacej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub
nazwa akredytowanego laboratorium, numer akredytacji: nie dotyczy
7b) Krajowa Ocena Techniczna: Krajowa Ocena Techniczna IBDiM-KOT-2018/0205 wydanie 3
Nazwa akredytowanej jednostki certfikujgcej, numer akredytacji i numer certyfikatu:
Instytut Techniki Budowlanej, AC 020, 020-UWB-0813/Z

8. DEKLAROWANE WtASCIWOSCI UZYTKOWE:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla

zamierzonego zastosowania lub zastosowan

Deklarowane wiasciwosci uzytkowe

Uwagi

Odchytki od grubosci nominalnej arkuszy blach:
- dia grubosci < 5,0 mm
- dla grubosci 25,0 mm

10,28
+0,40/-0,30

Odchylki ksztattu przekroju, wysokosci, roz_pietos'ci

2%

Nosnos¢ konstrukcji z naziomem

Grubosc arkuszy blach falistych

Poziom wg PN-EN 1991-2

- dia grubosci < 5 mm:
dopuszczalne odchyiki od grubosci
nominalnej: £ 0,28 mm
- dla grubosci 2 5mm:
dopuszczalne odchytki od gruboéci
nominalnej: +0,40/-0,30 mm

Wzdtuzna wytrzymato$é potgczen $rubowych arkuszy blach
falistych o grubosci nominalnej:

-3,56 mm >963 kN/m
-4,32 mm 21270 kN/m
-4,79 mm 21489 kN/m -
- 5,54 mm 21853 kN/m
-6,32mm 22101 kN/m
-7,11 mm 22101 kN/m
- 8,10 mm > 2101 kN/m

Wyeglad cynkowej powtoki antykorozyjnej na arkuszach
blach, srubach i nakretkach oraz na ceownikach
montazowych

wg PN-EN 1SO 1461

Grubos¢ cynkowej powtoki antykorozyjnej:

Miejscowa: $rednia:
255 um 270 um
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- blachy o grubosci < 6,0 mm 270 um 285 um

- blachy o gruboéci = 6,0 mm 240 um 250 um

- §ruby, nakretki 255 um 270 um

- ceowniki montazowe
Grubeic dodatkowych powtok antykorozyjnych 2 80 um -
Przyf:zgpnoﬁé fiodatkov.vej pow{o.ki antylforozyjnej . 24 (lub 2 3 A} MPa (stopieri) )
{malarskiej lub polimerowej) do powierzchni ocynkowanej

Reakcja na ogien Klasa Al -

9. Wtasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sa zgodne ze wszystkimi wymienionymi w pkt 8
deklarowanymi wiasciwosciami uzytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja wlasciwosci uzytkowych
wydana zostaje zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wytaczng
odpowiedzialno$¢ producenta.

W imieniu producenta podpisat:
Tomasz Sakowicz Tormnasz Sakowicz
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