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VIACON

DEKLARACIA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH Nr 02/UC/2021

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
Konstrukcje UltraCor: UC-M (UC-1M — UC 10M), UC-H (UC-1H — UC 10H),

UC-SA (UC-1SA — UC-38SA), UC-HA (UC-1HA — UC-17HA),

UC-OA (UC-10A - UC-500A), UC-NA (UC-1NA — UC-47NA).
UCA (UCA-1 — UCA -2), UCH (UCH-1 — UCH-3)
Zakres produkowanych profili jest poszerzony o profile wynikajace z dodatkowych wymaga klienta (projekt, specyfikacja) — Spec.

Zastosowanie:

Konstrukcje UltraCor® przeznaczone sg do przeprowadzenia ciekéw wodnych, ruchu pieszego, drogowego
i kolejowego, zwierzyny oraz urzadzen instalacyjnych (np. rurociggéw, przenosnikéw tasmowych) przez

nasypy drogowe i kolejowe.

Obiekty inzynierskie wykonane z konstrukcji UltraCor® moga by¢ stosowane dla wszystkich klas obcigzen

drogowych i kolejowych.

Do przenoszenia obcigzeri konstrukcje UltraCor® wykorzystujg wspétprace z otaczajagcym je gruntem.

Konstrukcje UltraCor® moga byé réwniez stosowane do wzmacniania i przebudowy istniejacych obiektéw
inzynierskich i przepustéw. W takim przypadku przestrzeii pomiedzy istniejaca a nowa konstrukcja
wypetnia sie gruntem lub betonem.

3. Producent:

ViaCon Polska Sp. z 0. 0., ul. Przemystowa 6, 64-130 Rydzyna

4. Upowazniony przedstawiciel:

ViaCon Sp. z 0. o.

5.  System oceny i weryfikacji statosci wiasciwosci uzytkowych:

2+

6. a) Norma zharmonizowana: PN-EN 1090-1+A1:2012
Jednostka certyfikujgca: ITC Nr 1023-CPR-0640-F

7. Deklarowane wtasciwoici uzytkowe

Zasadnicze charakterystyki

Wiasciwosci uzytkowe

Zharmonizowana
specyfikacja techniczna

Tolerancje wymiardw i ksztattu

EN 1090-2

PN-EN 1090-1+A1:2012

Spawalnosc¢

Stal: S355MC, $420MC, S500MC EN 10149-2

Kotwy, Lico stalowe, Ceowniki $235 EN 10025-2

PN-EN 1090-1+A1:2012

Odpornos¢ na uderzenia Min 27 PN-EN 1090-1+A1:2012
Reakcja na ogien Al PN-EN 1090-1+A1:2012
Wydzielanie kadmu i jego zwiazkéw NPD PN-EN 1090-1+A1:2012
Radioaktywnosé NPD PN-EN 1090-1+A1:2012

Cynkowanie ogniowe EN 1461

Trwatosé Powloka malarska EN 12944 PN-EN 1090-1+A1:2012
No$nosé NPD PN-EN 1090-1+A1:2012
Wytrzymato$¢ zmeczeniowa NPD PN-EN 1090-1+A1:2012
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8. Dokumentacja Techniczna:
Dokumentacja Techniczna konstrukcji UltraCor

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sa zgodne z zestawem deklarowanych wtasciwosci
uzytkowych. Niniejsza deklaracja wtasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE)
nr 305/2011 na wylaczng odpowiedzialno$é producenta okreslonego powyzej.

W imieniu producenta podpisat:

Tomasz Poprawski

ViaCon Polska Sp.zoo.
rdeyma, 12.11. 095 ) ul. Przemysiowa 6, 64-130 Rydzyna
" tel. (65) 5254545, fax (65) 5254555

REGON 410351222, NIP897-17-10-977
-20-

[ & / 0

//
Dyrekta?r Ptadukciji

ViaCon Polska Sp. z 0.0.
ul. Przemystowa 6; 64-130 Rydzyna k/ Leszna; tel.: 65 525 45 45; fax: 65 525 45 55 ; e-mail: office@viacon.pl
Sad Rejonowy Poznar-Nowe Miasto i Wilda IX Wydz. Gosp., KRS 0000093391,
REGON 410351222; NIP 697 17 10 977; Kapitat zaktadowy: 1 420 000 PLN

www.viacon.pl



