VIACON

KRAJOWA DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH
nr 01/ZR/VC/2022

1. NAZWA | NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO:
Rury, ksztattki, ztacza, osadniki i studzienki ze stalowych blach falistych

Nazwa handlowa: Elementy systemu kanalizacyjnego HelCor TC

2. OZNACZENIE TYPU WYROBU BUDOWLANEGO:

Rury, ksztattki, taczniki, zbiorniki I studzienki ze stalowych blach falistych.

System kanalizacyjny: zakres $rednic od 300 mm do 3600 mm

3. ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE LUB ZASTOSOWANIA:
Do stosowania w zewnetrznych bezcisnieniowych
odwodnieniowych, systemach retencjonowania,

systemach wodno-kanalizacyjnych
podczyszczania | zagospodarowania wéd

opadowych, technologicznych i $ciekéw oraz do magazynowania wéd pozarowych, uktadanych w
gruncie w pasie drogowym (pod jezdnia i poza jezdnia), lub w innych terenach wykorzystywanych do

celéw inzynierii komunikacyjnej

4. NAZWA | ADRES SIEDZIBY PRODUCENTA ORAZ MIEJSC PRODUKCJI WYROBU:
ViaCon Polska Sp. z 0.0., ul. Przemystowa 6, 64-130 Rydzyna

5. NAZWA | ADRES SIEDZIBY UPOWAZNIONEGO PRZEDSTAWICIELA: Nie dotyczy

6. KRAJOWY SYSTEM ZASTOSOWANY DO OCENY | WERYFIKACJI STALOSCl WEASNOSCI UZYTKOWYCH: 4

7. KRAJOWA SPECYFIKACIA TECHNICZNA:
7a) Polska Norma Techniczna: -

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujacej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub
nazwa akredytowanego laboratorium, numer akredytacji: -
7b) Krajowa Ocena Techniczna: Krajowa Ocena Techniczna NR IBDiM-KOT 2017/0089, wydanie 4
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujacej, numer akredytacji i numer certyfikatu: Nie dotyczy

8. DEKLAROWANE WHASCIWOSCI UZYTKOWE:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla

DX51D lub $250GD

X . " Deklarowane wiasciwosci uzytkowe Uwagi
zamierzonego zastosowania lub zastosowar
$rednica 300-3600 mm -
Zabezpieczenie antykorozyjne — powtoka cynkowa 42 um -
Zabezpieczenie antykorozyjne — powtoka polimerowa 300 um opcjonalnie
Gatunek stali: PN-EN 10346 )

Granica plastycznosci:

- stal DX51D - wg PN-EN 10346 -
- stal S250GD - 2250 MPa
Wydtuzenie:
- stal DX51D+2 22% -
- stal S250GD 19 %
Wysokosé fali:
- karbowanie D1 (68x13) 13+1,3
- karbowanie D2 (100x20) 2014 )
- karbowanie D3 (125x26) 26+1,5
Tolerancyjna dtugos$é rur oraz wysokoséci trzondw +
i L A +0,5% -
studzienek i zbiornikow
Tolerancje $rednicy rur, trzondw studzienek i zbiornikéw +1.5% -
Grubo$é i gramatura metalicznych powtok pomiar w jednym pomiar w trzech
antykorozyjnych*: punkcie: punktach
(Srednio): -
- cynkowej standardowej 36 (510) um 42 (600) pm
- cynkowej pogrubionej 55 (780) um 70 (1000) um
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- alucynkowej standardowe;j 21(160)pm | 25(185) ym
Grubo$¢ dodatkowych powtok antykorozyjnych*:
- powtoki typu Trenchcoat 300 (+0/-35) um -
- powtok malarskich 2200 pm

Przyczepno$é¢ dodatkowych powtok antykorozyjnych do
powierzchni ocynkowanych:

- powtoki typu Trenchcoat 24 (lubz3A)MPa

- powtok malarskich 24 (lubz3A)MPa

Powierzchnie gtadkie, bez zarysowan i
uszkodzen. Krawedzie ciecia réwne, bez
. ., . zadzioréw i deformacji profilu. Powtoki
Whyglad i wykoniczenie X R . . -

antykorozyjne nie powinny wykazywac
ubytkéw, pecherzy, ztuszczen i wtracen

ciat obcych.
Whytrzymatos¢ potaczers wykonanych z blachy o grubosci:
-1,0 mm 236 N/mm
-1,3mm 251 N/mm
-1,6mm 265 N/mm
-2,0mm 288 N/mm )
-2,8mm 2136 N/mm
-3,5mm 2182 N/mm
-4,2mm 2234 Nfmm

Korice blach w szwach powinny zachodzi¢
na siebie wzajemnie na diugosci 10 mm

. . . (% 10%) dla profilu 68x13 i minimum 8,0

Geometria potaczed blach - szwow mm dla profilu 125x26. Powierzchnie
tworzgce zaktadke powinny $cisle

dolegac do siebie.

Szczelnoé¢ potaczen spawanych Bez oznak nieszczelnosci -

Wodoszczelnos¢ rur, ksztattek, studzienek i zbiornikéw

(ciénienie 0,5 bar, czas 15 minut) Bez przeciekéw }

*- podane gruboéci | gramatury powtok odnoszj sig do blachy przed skarbowaniem

1) Pomiar diugosci powil byé przepr dzony wzdtuz czterech linii réwnoleglych do osi rury, rozmieszczonych co 90°.

2) Pomiar $rednicy rur powinien byé przep dzony na obu koricach rur {w odlegtosci nie mniejszej niz 200 mm od k edzi), w czterech pt h co 45°.

3) Dla poérednich gruboscel blach minimaing wytrzymatos$é nalezy przyjmowat przez interpolacje liniowa. Prébki do badania wytrzymatosci pofaczen nalezy wyciaé
prostopadle do linil szwu, zgodnie z Canadian Standards A iation G401-7. Prébki polgczen z odcinkéw poddanych rekorugacji powinny wykazywad wytrzymatosé

minimum 60% podanych wartosci.

9. Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sa zgodne ze wszystkimi wymienionymi w pkt 8
deklarowanymi wtasciwosciami uzytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja whasciwosci uzytkowych
wydana zostaje zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wytgczng
odpowiedzialnos¢ producenta.
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