VIACON

KRAJOWA DEKLARACIA WEASCIWOSCH UZYTKOWYCH
nr 01/HC 2100-3600/VC/2024

1. NAZWA | NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO:
Rury z blachy falistej, stalowe do przepustéw

Nazwa handlowa: Rury stalowe, spiralnie karbowane wraz z tacznikami HelCor oraz
HelCor PA (PipeArch)

2. OZNACZENIE TYPU WYROBU BUDOWLANEGO:
Rury HelCor w zakresie $rednic od 2100 do 3600 mm
Rury HelCor PA (PipeArch) w zakresie od S1 do 050

3. ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE LUB ZASTOSOWANIA:
Rury HelCor i HelCor PA (PipeArch) przeznaczone s3 do stosowania jako przepusty do
przeprowadzenia ciekéw wodnych, lub przejscia dla zwierzyny przez nasypy drogowe i kolejowe dla
wszystkich klas obcigzen oraz jako kanaly wentylacyjne, kanaty oddymiania i rury ostonowe dla innych
rur i przewodow.
Moina je stosowac dla wszystkich klas obcigzet drég kotowych i kolejowych - w przypadku linii
kolejowych do predkosci poruszajgcego sie taboru szynowego V < 250 km/h.
Mogg by¢ réwniei stosowane do wzmacniania, renowacji i przebudowy istniejacych przepustéw,
obiektow mostowych i tuneli, wypetniajgc gruntem lub betonem przestrzeri miedzy istniejacy
konstrukcja a rurg typu HelCor lub HelCor PA (PipeArch).

4. NAZWA | ADRES SIEDZIBY PRODUCENTA ORAZ MIEJSC PRODUKCJI WYROBU:
ViaCon Polska Sp. z 0.0., ul. Przemystowa 6, 64-130 Rydzyna

5. NAZWA 1 ADRES SIEDZIBY UPOWAZNIONEGO PRZEDSTAWICIELA: Nie dotyczy
6. KRAJOWY SYSTEM ZASTOSOWANY DO OCENY | WERYFIKACJ| STALOSCI WEASNOSCI UZYTKOWYCH: 2+

7. KRAJOWA SPECYFIKACJIA TECHNICZNA:
7a) Polska Norma Techniczna: Nie dotyczy
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujacej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub
nazwa akredytowanego laboratorium, numer akredytacji: Nie dotyczy
7b) Krajowa Ocena Techniczna: Krajowa Ocena Techniczna IBDiM-KOT-2017/0043, wydanie 4
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujgcej, numer akredytacji i numer certyfikatu:
Instytut Techniki Budowlanej, AC 020, 020-UWB-0813/2

8. DEKLAROWANE WtASCIWOSCi UZYTKOWE:

Zasadnlc‘z LG P wyr‘obu budowlanegP dia Deklarowane wiasciwosci uzytkowe Uwagi
zamierzonego zastosowania lub zastosowari
Srednica 2100 - 3600 mm
Zakres rozpigtosci/wysokosci 0,80x0,58 m—3,67x2,61m -
Grubosc blachy 1,5-3,5mm -
Granica plastycznosci stali S250GD 2 250 MPa -
Wydtuzenie przy zerwaniu stali:
- DX51D 22% -
- $250GD 19%
Tolerancje grubosci blach o nominalnej gruboici t: Stal S250GD Stal DX51D
1,20<t<1,60 + 0,10 mm +0,11 mm
1,60<t<2,00 +0,12 mm +0,14 mm
2,00 <t<2,50 +0,14 mm +0,16 mm )
2,50<t<3,00 +0,17 mm +0,19mm
3,00<t<5,00 +0,20 mm +0,22 mm
Wysokosc fali:
- karbowanie D1 -
{wysokos¢ 13mm) +1,3 mm
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- karbowanie D2
(wysokosé 20 mm) +1,4mm
- karbowanie D3
{wysokos¢ 26 mm) 1,5 mm
Grubos¢ i gramatura metalicznych powtok Pomiar w jednym Pomiar w trzech
antykorozyjnych¥: punkcie: punktach
(Srednio):
- cynkowej standardowej 36 (510) um 42 (600) um
- cynkowej pogrubionej 55 (780) pm 70 (1000) um
- alucynkowej standardowej 21 (160) um 25 (185) um
Grubo$¢ dodatkowych powtak antykorozyjnych?:
- powtoki polimerowe np. typu Trenchcoat 300 (+0/-35) um
- powlok malarskich 2200 pm
Przyczepnos¢ dodatkowych powtok antykorozyjnych
{malarskich lub typu Trenchcoat) do powierzchni 24 MPa
ocynkowanych (lub >3 A) MPa
Wytrzymatosc potaczen wykonywanych z blachy o
grubosci:?
-1,0 236 N/mm
-1,3 251 N/mm
-1,6 2 65 N/mm
-2,0 2 88 N/mm
-2,8 2136 N/mm
-3,5 2182 N/mm
-4,2 2234 N/mm
Szeroko$¢ zaktadek blach dla profili:
- 68x13 26,5mm
- 125x26 i 100x25 28,0 mm
Reakcja na ogien Klasa Al
Tolerancje wymiaru $rednicy rur HEL-COR +1,5%
Szczelnosé potaczen kotnierzowych z uszczelka C o .
elastomerowa (ci$nienie wody 0,5 bar, czas 15 minut} Eifsk preeciSkany | zkodzei )
Tolerancje rozpietosci i wysokosci rur HEL-COR Pipe-Arch:
- dla karbowania D1 (68x13) + 2,0 % wymiaru $rednicy réwnowaznej -
- dla karbowania D2 ( 100x20) i D3 (125x26) + 5,0 % wymiaru $rednicy rownowaznej

9. Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne ze wszystkimi wymienionymi w pkt 8
deklarowanymi wiasciwosciami uzytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja wiagciwosci uzytkowych
wydana zostaje zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wylgczng

odpowiedzialnos¢ producenta.

W imieniu producenta podpisat:
Tomasz Sakowicz

Rydzyna, 06.03.2024

Tomasz Sakowicz
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